&Oi‘\

YANMAR

MINIGRAVEMASKINER

BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSES
VEJLEDNING (DK)

Model : ViO57U

Original vejledning

Udgivelsesdato : 03/11/2011 MUZ48DKMAO00100






YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S. TAKKER FOR DIT K@B
AF EN MASKINE FRA YANMAR

Les denne vejledning ngje for at vide, hvordan maskinen betjenes og vedligeholdes pa korrekt
vis.

Hvis sikkerhedsreglerne ikke fglges, kan det medfgre personskade eller skader pa udstyret.

Vejledningen skal betragtes som en permanent del af maskinen og ma ikke fjernes fra maskinen,
nar den salges.

Denne maskine er designet med metriske mal. Alle mal, der er angivet i vejledningen, er
metriske.

Brug kun metrisk materiel og verktgj.
Betegnelserne for hgjre og venstre side geelder, nar du star med ansigtet i kgreretningen fremad.

Garantien er en del af supportprogrammet for YANMAR-produktet for kunder, som betjener
og vedligeholder deres udstyr som beskrevet i denne vejledning. Hvis udstyret bliver anvendt
forkert eller &ndret for at opna ydeevner, der ligger ud over de originale fabriksspecifikationer,
bortfalder garantien, sa udbedringer pa stedet ikke bliver dekket af garantien. Brug af
brendstof, der ikke ligger inden for de kreevede specifikationer, eller en overmotorisering af
maskinerne medfgrer, at garantien bortfalder.

Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne vejledning er baseret pa de seneste
produktoplysninger, der var tilgengelige, da vejledningen blev trykt. YANMAR forbeholder
sig ret til at endre oplysningerne og illustrationerne i denne vejledning uden varsel. For alle
yderligere oplysninger bedes du henvende dig til en autoriseret YANMAR-forhandler.

Billederne i denne vejledning er kun vejledende og kan variere alt efter modellerne.

N VARSEL

» Forsgg aldrig at sztte denne maskine i drift eller bruge den, for du har laest og forstaet
alle geldende sikkerhedsmeddelelser, der er anfert i vejledningen.

e Manglende overholdelse af sikkerhedsmeddelelserne kan medfgre personskader.

e Laeg altid vejledningen pa plads, nar den ikke bruges, sa den er tilgaengelig for andre
brugere.



Referenceoplysninger

Anfgr her oplysningerne om YANMAR-maskinen.
Brug altid disse oplysninger i forbindelse med YANMAR-maskinen.

Modelbetegnelse :

Maskinens serienummer :

Motorens serienummer :

Din YANMAR-forhandler :

Adresse :

Telefon :




EF OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING

Undertegnede YANMAR SAS, 25 rue de la Tambourine, F-52115 St-Dizier, erklaerer at ned;

maskine

Beskrivelse - Generisk na%g- Funktion - Modal - Type - serisnummer - Navn

" eriover it Ise med best semne i de folgende europaeiske direl r og de nationale

lovgivninger, der omdanner dem :
2006/42 CE
20041108
2004126 CE
2000114 CE + 2005/88 CE
Den anvendte procadure til vurdering af overen NF EM1SO 3744; NF IS0 6395

instrueret af :
CETIM centre technique des Industrie Mécanig Enue FEIX Louat-BP BOD67- 60304 SENLIS

Cedex FRANCE
M otorens nettoeffekt :

Malt lydeffektniveau :

F ALY
Garanteret lyd i 2 I \
A kL Y

i den Europzisk®y Union autoriseref fil at udarbejde teknisk

* Navn og adresse pa personen, bo
dele heraf til offenfgge myndigheder som svar ved motiveret

dokumentation samt at levere hele
efterspergsel :

Benoit DEBOOS, Administrerel direktar, YANMAR SAS - 27M§Rue de la Tambouring

52115 SAINT DIZIER CEDE RANCE

* Felgende dokumenter er anwv. wved fremstillingen af maskinen
- Harmoniserede standarder,

NF EN 150 12100-1; EM IS0 12100-2; EN 474-1; EN 474-5

noit DEBOOS, Administrerende direkter
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1 Indledning

1

Indledning

Denne vejledning for betjening og vedligeholdelse indeholder vigtige oplysninger og
ngdvendige anvisninger til sikker og effektiv brug af maskinen. Las vejledningen, fgr du
tager maskinen i brug, for at blive bekendt med fremgangsmader og anvisninger for drift,
eftersyn og vedligeholdelse. Manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning
eller anvendelse af procedurer, som ikke er foreskrevet, kan medfgre alvorlige ulykker.

/M FARE

Forkert brug af maskinen kan medfgre alvorlige personskader og eventuelt
dgdsfald. De personer, som bruger og vedligeholder maskinen, skal laese de
relevante anvisninger i denne vejledning, for de pabegynder arbejdet.

Start ikke maskinen, fgr du har lest og forstaet indholdet i denne vejledning.

De personer, som er ansvarlige for brug af maskinen, skal altid have denne vejledning
ved handen og med jevne mellemrum lese den.

Hvis vejledningen bliver vek eller beskadiget, skal du med det samme bestille et nyt
eksemplar hos forhandleren.

Husk at aflevere vejledningen, hvis maskinen sa&lges til en anden bruger.

YANMAR'’s produkter er fremstillet i overensstemmelse med galdende lovgivning og

de industristandarder, der finder anvendelse i de pageldende lande. Hvis du bruger en
YANMAR-maskine, som du har kgbt af en person eller et selskab i et andet land, skal
du vere opmearksom pa, at visse sikkerhedsforanstaltninger kan mangle pa maskinen.
Kontakt venligst forhandleren for at fa at vide, om maskinen er i overensstemmelse med
galdende lovgivning og industristandarder i brugslandet.

Nogle af maskinens specifikationer kan variere fra dem, som er beskrevet i denne
vejledning, fordi maskinens design og ydeevne er blevet forbedret. Hvis du har
kommentarer til vejledningens indhold, er du velkommen til at kontakte forhandleren.

De vasentlige sikkerhedsanvisninger er beskrevet i afsnittene [Grundliggende
forholdsregler, side [71] og [Forholdsregler for brug| side [77. Las disse sider, og folg
sikkerhedsanvisningerne, fgr du tager maskinen i brug.

I denne vejledning henvises der til maskinens vasentligste bestanddele pa fglgende made :

(1) Maskine = Hele produktet

(2) Udstyr = Den del, der omfatter gravearmen,
udliggeren, skovlen eller andet tilbehgr

(3) Standardmaskine = Den del, der omfatter den gverste
struktur og den nederste chassisdel
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2 Sikkerhedssignaler

2 Sikkerhedssignaler

* Fglgende signaler anvendes i denne vejledning og pa sikkerhedsmerkaterne for at

angive, hvilke farer der kan opsta i tilfelde af manglende overholdelse af advarslerne
for produktet :

A
% FARE
En overhaengende farlig situation, der kan medfgre dgdsfald eller
alvorlige personskader.

M VARSEL

En potentielt farlig situation, der kan medfgre dgdsfald eller alvorlige personskader.

/M ADVARSEL!

En potentielt farlig situation, der kan forarsage lette eller mere alvorlige personskader.

VIGTIGT

Bemearkninger eller instruktioner, der skal overholdes af hensyn til maskinens
funktion og vedligeholdelse under sikre forhold.

/" VARSEL : Foreren af denne maskine bgr vere kvalificeret og opleert i dens
betjening.

.i VARSEL : Forsgg aldrig at satte maskinen i drift eller at reparere den, for
du har laest og forstaet alle gzeldende advarsler og anvisninger til brugeren, der er
anfert i denne vejledning og pa sikkerhedsmarkaterne, der sidder pa maskinen.
Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne kan medfgre personskader.

/M VARSEL : Der m aldrig foretages ndringer p maskinens eller motorens
udformning. Fjern eller deaktiver aldrig de monterede beskyttelses- og
sikkerhedsanordninger. Udfgrelse af zendringer pa maskinens design, som ikke er
godkendt, eller brug af udstyr, som ikke er godkendt, kan medfgre personskader.

I det omfang at disse handlinger udggr en udtrykkelig kreenkelse af bestemmelserne i
YANMAR'’s produktgaranti, bortfalder den geeldende garanti ogsa.

12



Beskrivelse og illustration
af maskinen

* [Anvendelser og geldende lovgivning
¢ [dentifikationsskilte]
# [Sikkerhedsmeddelelser (klistermarker med advarsler)
# [dentifikation af de vasentlige komponenter
@ Beskrivelse af fgrerpladsen
# [Aircondition/varmesystemets funktionsmade

¢ Skerme

* [Anvendelse af den elektriske pumpe til braendstofpafyldning







3 Anvendelser og geldende lovgivning

3 Anvendelser og geldende
lovgivning

3.1 Anvendelser

Maskinen er beregnet til at udfgre fglgende arbejdsopgaver :
e udgravning

* udjevning af terren

* skovling

* grgftegravning og furer

e Jast

Ift (valgfrit)

/™ ADVARSEL!

Maskinen ma ikke anvendes til formal, som den ikke er beregnet til.

3.2 Garanti

Se YANMAR’s garantibevis], side [187.

3.3 Brugertilladelse

Fgr maskinen tages i brug, skal det undersgges i henhold til geldende lovgivning, om
der kreves en speciel tilladelse til at bruge maskinen. Overhold al geldende lovgivning.
Kontakt forhandleren for spgrgsmal vedrgrende tilladelser.

3.4 Loft

* Brug af maskinen som lgfteredskab er underlagt Maskindirektivet 89/655/EF med
@ndringer i direktivet 95/63/EF for medlemslandene i Den Europaziske Union, og
det enkelte lands lovgivning for lande uden for Den Europaiske Union. Selskabet
YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S.fralegger sig ethvert
ansvar for brug af maskinen, som ikke overholder retningslinjerne i denne standard.

* Kontakt YANMAR-forhandleren for at fa yderligere oplysninger om lgftefunktionen.

i ADVARSEL!

Det er forbudt at transportere eller Ifte personer med maskinen.
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4 Tdentifikationsskilte

4 Identifikationsskilte

4.1 Skilt med maskinens serienummer

Skiltet med maskinens serienummer er anbragt
pa det drejelige chassis, som vist her. Denne
plade ma under ingen omstendigheder fjernes.

4.2 Skilt med motorens serienummer

Skiltet med motorens serienummer er placeret
oven pa cylindertoppens dazksel og pa
klistermaerket pa indersiden af motorhjelmen.
Denne plade ma under ingen omstendigheder
fjernes.

4.3 EPA-maerkeplade

EPA-merkepladen er anbragt pa motoren. Denne plade ma under ingen omstendigheder
fjernes.

4.4 Bestilling af reservedele og anmodning om
reparation

Nar du bestiller reservedele eller ringer
med et servicespgrgsmal, bedes du opgive
maskinens modelbetegnelse og serienummer
samt motorens serienummer til forhandleren
sammen med aflesningen pa driftstimeteelleren.
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5 Sikkerhedsmeddelelser (klistermerker med advarsler)

5 Sikkerhedsmeddelelser
(klistermaerker med advarsler)

e Der er flere sikkerhedsmeddelelser pa maskinen. Beskrivelsen af alle
sikkerhedsmeddelelser og deres placering gennemgas i dette afsnit. Kontroller med
jevne mellemrum, at alle meddelelser er korrekt placeret og kan leses.

* Hyvis et klistermerke mangler, er beskadiget eller uleseligt, skal det straks udskiftes.
Hvis et klistermarke sidder pa en del, der skal udskiftes, skal der sattes et nyt
klistermearke pa den nye del.

* Kontakt YANMAR-forhandleren for at fa nye klistermarker. Bestillingsnummeret er
angivet pa klistermerket.

5.1 Placering af klistermaerkerne med advarsler

17



5 Sikkerhedsmeddelelser (klistermeerker med advarsler)

18




5 Sikkerhedsmeddelelser (klistermerker med advarsler)
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5 Sikkerhedsmeddelelser (klistermeerker med advarsler)

5.2 Forklaring af klistermaerkerne med

advarsler

Hold altid en korrekt sikkerhedsafstand til maskinen.

—{ Pas pd ikke at blive mast eller skadet af tilbehgret], side [74

—/Forholdsregler for forflytning |, side [79

—fAfmontering af tilbehgret |, side [123

Produkt under tryk. Las betjeningsvejledningen.

—{ Sp&ndingen er for stram |, side [148

/) -
3 / J\\ H} Las betjeningsvejledningen.
—{ Adgang til maskinen], side [85
4 Ry Afmonter ikke beskyttelsessk@rmene, mens motoren arbejder.
stor —{ Kgplerblaser |, side [124
5 ‘ @ Elementer under tryk. Ma ikke lgsnes, mens vesken er varm.
—f{[Tag aldrig proppen af en beholder, der indeholder varm vaske |,
side 7
6 ”‘ (N Varme flader. Les betjeningsvejledningen.
= —f{[Tag aldrig proppen af en beholder, der indeholder varm vaske |,
side 7
7 /@i " n Motorens kglevaskestand.
1N\ | "
= —/Kontrol og efterfyldning af kglevaskeniveauet |, side [137
8 ? Lgftepunkter i hver ende
— —{ Fastsp&nding af maskinen | side [109
Ul D &= D Lasegreb

—i{I) [Lasegreb |, side 30

10

Lva
XX @

Stgj fra maskinen

—{ Stgj fra maskinen |, side [165
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5 Sikkerhedsmeddelelser (klistermerker med advarsler)

11 iﬂ Braendstof
—| Kontrol og efterfyldning af breendstofniveauet], side [135|
12| 8 Hydraulikolie

—/Anbefalet smgrefedt og anbefalede vasker, side [125]

Transport af maskinen

—| Transport af maskinen |, side [107]

Anvendelse af den elektriske pumpe til breendstofpafyldning

—{ Anvendelse af den elekiriske pumpe til braendstofpafyldning ||
side B9

Forgg spendingen

—| Vedligeholdelse af gummilarvebandene |, side [144

—{ Vedligeholdelse af stillarvebiandene |, side [149

Anvendelse af den elektriske pumpe til breendstofpafyldning

—/{ Anvendelse af den elektriske pumpe til breendstofpafyldning ||
side 9
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6 Identifikation af de vasentlige komponenter

6 Identifikation af de vaesentlige
komponenter

6.1 Generel oversigt over maskinen

A = Hgjre

B = Venstre
C = For

D = Bag

1= Skovlblad

2= Udliggerens
cylinder

3= Skovl
4= Skovlakse

5= Skovlens
forbindelsesarm

6= Arm
7= Skovlens cylinder
8= Armens cylinder

9= Lygte pa udliggeren
(arbejdslys)

10= Udligger

11= Fgrerhuslygte
12= Fdrerhus

13= Tandhjul

14= Stgtterulle

15= Larvebandsrulle
16= Lgst hjul

17= Frontlygte

18= Larvebéand

19= Udliggerens fod

20=Udliggerens
rotationscylinder

21= Skovlbladscylinder

22



6 Identifikation af de veesentlige komponenter

6.2 Betjeningsgreb og kontakter

20
- ‘f"f_)<
== \_."! S N L/i“‘ =

1= Speederhandtag

2= Venstre styregreb

3= Lasegreb

4= Pedal for 2. hastighed
5= PTO-pedal

6= Fodstgtte

7= Kgrepedaler

8= Fodstgtte

9= Pedal til rotation af 16= Kontakt til aircondition /

udliggeren
11= Horn

12= Hgjre betjeningsgreb

13= Greb til skovlblad
14= Lyskontakt

15= Kontakt
vinduesvisker
vinduesvask

23

varmesystem

17= Monitor

18= Tendingskontakt

19= Kgregreb

20= Kontakt for indvendig

or belysning
og 21= Betjening af det 3.

hydrauliske kredslgb
22= Cigarettender



7 Beskrivelse af fgrerpladsen

7 Beskrivelse af forerpladsen

I denne del beskrives de forskellige betjeningsanordninger, der er ngdvendige for at arbejde
med maskinen. Det er vigtigt helt at forsta, hvordan disse anordninger betjenes og anvendes
for at kunne arbejde sikkert og behageligt.

7.1 Instrumentpanel

« Nar tendingsngglen er i position ON, tender kontrollamperne , og alarmen aktiveres.
Hvis en af kontrollamperne ikke tender, er paeren sprunget. Kun kontrollampen for
kglevandstemperatur slukker efter nogle sekunder.

¢ Alle kontrollamper slukker, nar motoren er startet. Hvis der opstér en fejl under starten,
tender en kontrollampe, og alarmen aktiveres.

/" VARSEL

Stands gjeblikkeligt, hvis en kontrollampe taender, og alarmen aktiveres,
mens maskinen er i drift. Find fejlen, og afhjzaelp den.

| \

4) (3 ((3)(®)

1= Breendstofmaler 5= Kontrollampe for advarsel om

. kgl dst t
2= Kglevasketemperaturindikator glevandstemperatur

3= Motorolietryksindikator 6= Kontrollampe for forvarmning

7= Driftstimetzll
4= Kontrollampe for batteriets ladestand rtstimetaetier

8= Tast til visning af driftstimetaller

24



7 Beskrivelse af fgrerpladsen

1) Braendstofmaler

FUEL

D

E©

* F=fuld

e E =tom

* Brandstofmaleren fungerer, nar
tendingsngglen er i position ON og viser
brandstofniveauet i tanken.

» Nar viseren narmer sig E, skal der fyldes op
hurtigst muligt.

e Det er normalt, at viseren ikke med det
samme viser breendstofniveauet praecist, nar
tendingsngglen drejes til position ON.

Bemark : Malerens visning athenger af, om
maskinen helder.

2) Kolevaesketemperaturindikator

@

1 = kold

2 = varm

3) Motorolietryksindikator

O

* Den viser kglevaesketemperaturen. Den
normale temperatur ligger tet pa omradet (1)
under normal funktion.

e Indstii motoren pa tomgang,  hvis
kglevasketemperaturen nar grensen (2)
under arbejdet. Vent herefter, til temperaturen
bliver normal igen.

Hvis motorolietrykket falder under normalt
niveau, tender kontrollampen, og lydalarmen
aktiveres. Stands i sa fald maskinen
gjeblikkeligt, og se [fejloversigten Moteur |, side

12,

4) Kontrollampe for batteriets ladestand

25

* Kontrollampen tander, hvis batteriet ikke er
korrekt opladet.

* Kontroller i sa fald batteriets ladekreds.

* Kontakt forhandleren, hvis der opdages fejl.



7 Beskrivelse af fgrerpladsen

5) Kontrollampe for advarsel om kolevandstemperatur

7) Driftstimeteaeller

1 = Driftstimeteller

7.2 Kontakter

» Nar teendingsngglen er i position ON, tender
kontrollampen og slukker igen efter nogle
sekunder.

Hvis temperaturen stiger voldsomt under

drift, tender kontrollampen, og alarmen
aktiveres for at angive, at motoren er
overophedet.

1.

2.

Indstil motoren pa tomgang i et gjeblik,
og stands den derefter.

Fyld efter med kgleveeske, nar motoren

er kold, i henhold til proceduren i
kapitel [Kontrol og efterfyldning af
koleveskeniveauet], side [137]

Driftstimetalleren angiver maskinens
samlede arbejdstid.

Aflesningen af driftstimetelleren
hjelper med at definere
serviceintervallerne.

Nar motoren arbejder, registrerer
driftstimeteelleren tiden permanent, ogsa
selvom maskinen ikke anvendes.

Driftstimetalleren registrerer "1" pr.
time uanset motorens omdrejningstal.

Decimalen helt til hgjre registrerer "1" pr.
0,1 time (6 minutter).
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7 Beskrivelse af fgrerpladsen

1= Tendingskontakt
2= Lyskontakt

5= Kontakt til aircondition / varmesystem

6= Kontakt for indvendig belysning

3= Horn
4= Kontakt for vinduesvisker og
vinduesvask
1) Teendingskontakt
VIGTIGT

Maskinen er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem. Motoren kan kun
startes, nar lasegrebene er i sikkerhedsposition.

* Benyt denne anordning til at starte og standse motoren.

1= AIR HEATER
2= OFF

3=0ON

4= START

Position OFF = stop

Drej teendingsngglen til position OFF for at
standse motoren og afbryde det elektriske
kredslgb.

Position ON = tend

Drej tendingsngglen til position ON for
at abne forsynings- og ladekredslgbet.
Lad ngglen blive i denne position, mens
motoren er i drift.

Position START = start

Drej teendingsngglen til position START for
at starte motoren. Slip tendingsngglen, nar
motoren er startet. Den vender automatisk
tilbage til position ON.

Position AIR HEATER = forvarmning

* Drej tendingsngglen til position AIR
HEATER for at opvarme luften i
indsugningen, s motoren er nemmere at
starte i koldt vejr. Benyt denne position,
nar udetemperaturen er lav.

* Hvis motoren ikke arbejder, og
teendingsngglen er i position
ON, aktiveres et lydsignal. Drej

tendingsngglen til position OFF for at
slukke signalet.

* Bemark Tendingsngglen bruges
ogsa til at abne/lukke skermen B,
motorhjelmen og fgrerhusets sidedgr.
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7 Beskrivelse af fgrerpladsen

2) Lyskontakt

o<

3) Horn

* ON : Lygterne tender.
* OFF : Lygterne slukker.
VIGTIGT

Sluk lyset, nar motoren ikke arbejder.
Batteriet aflades, og motoren kan ikke starte.

Tryk pa kontakten over hgjre betjeningsgreb (1)
for at aktivere hornet.

4) Kontakt for vinduesvisker og vinduesvask

» Denne kontakt bruges bade til rudevisker
og rudevasker.

» Indstil kontakten pa position ON for at
aktivere rudeviskerne.

ON : Rudeviskerne er aktive.
OFF : Rudeviskerne standser.

 Tryk pa kontakten for at sprgjte
sprinklervaeske pa forruden.

VIGTIGT

Tryk ikke pa rudeviskerkontakten, nar sprinklervaeskebeholderen er
tom, da det kan beskadige pumpen.

Hyvis rudeviskerne aktiveres, nar forruden er tgr, kan det beskadige ruden. Anvend
kun rudeviskerne, nar forruden er vad.

Rudeviskerbladet kan fryse fast i koldt vejr. Forsgg ikke at aktivere den, hvis den er
fastfrossen, da det kan beskadige rudeviskermotoren.
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7 Beskrivelse af fgrerpladsen

5) Ventilationskontakt

* Benyt kontakten til at opvarme luften i
forerhuset. Indstil kontakten for at vealge

bleserhastigheden.
Hi o ° . . . .
f " ?%% " Velgeren bruges til at indstille luftmangden :
‘ <O — OFF : Bl®seren er slukket.
9
— LO : Lav bleserhastighed.
— HI : Hgj bleserhastighed.

* Brug kun bleserkontakten, nar kglevandet er
opvarmet.

Ventilationsriste

o Luftstrgmmen indstilles ved at endre ribbernes retning pa gitrene ved hjelp af kanten
midt pa gitrene.

1 = Opad for at dbne
2 = Nedad for at lukke
3 = Udad for at abne
4 = Indad for at lukke
5 = Udad for at abne
6 = Indad for at lukke

5) Kontakt til aircondition / varmesystem

. Brug de forskellige taster til at

indstille  airconditionanlaegget. -
/Aircondition/varmesystemets funktionsmade
, side #44.

6) Kontakt for indvendig belysning

Den indvendige belysning kan tendes, nar

m\ teendingsngglen er i position ON.
S

ON : Lyset er aktiveret.
4

29

OFF : Lyset er deaktiveret.




7 Beskrivelse af fgrerpladsen

7.3 Betjeningsgreb og pedaler

(2) (Me)7 @ (8)(10) (3)
TriaT L

| II

I III

[ 4

)

1= Lasegreb 7= PTO-pedal
2= Venstre styregreb 8= Pedal til rotation af udliggeren
3= Hgjre betjeningsgreb 9= Pedal for 2. hastighed
4= Kgregreb og pedaler 10= PTO-kontakt

5= Speederhandtag
6= Greb til skovlblad

1) Lasegreb

* Lasegrebene fastlaser arbejdsgrebene og
kgregrebene.

» Nar du fgrer det venstre lasegreb op, fores det
venstre betjeningsgreb op.

a = Lasning
b = Lasegreb

¢ = Venstre side

VIGTIGT

Maskinen er udstyret med et hydraulisk sikkerhedssystem. Nar grebet er
i sikret position, kan ingen af de hydrauliske cylindre for udligger, arm,
skovl og skovlblad samt rotation af udligger og kgrsel aktiveres, selvom

hgjre og venstre betjeningsgreb kan betjenes.
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7 Beskrivelse af fgrerpladsen

|'n'|
% VARSEL

Indstil lasegrebene i last position, sa snart du forlader fgrerszedet.

.-""'-.
% VARSEL

Bevagelsesforholdet mellem udstyrets betjeningsgreb og de tilsvarende bevagelser
er detaljeret beskrevet i denne vejledning. For at undga uheld pa grund
af en betjeningsfejl er det forbudt at s&endre det hydrauliske kredslgb, nar
slangerne tilsluttes pa de hydrauliske cylindre og ventilerne.

2) Venstre styregreb

* Det venstre betjeningsgreb bruges til at styre armens bevagelser og rotation af den
gverste del.

A A = Betjening af armen

1 = Venstre styregreb

EB B = Rotation af den gverste del

@ ©@ 1 = Venstre styregreb

e Skub grebet mod hgjre for at dreje til hgjre, og skub grebet mod venstre for at dreje til
venstre.

e Nar du slipper betjeningsgrebet, vender det tilbage til neutral position, og de respektive
bevaegelser standser.

3) Hojre betjeningsgreb

* Det hgjre betjeningsgreb bruges til at styre udligger og skovl.

mC C= Betjening af udliggeren
‘% 1= Hgjre betjeningsgreb
)~
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7 Beskrivelse af fgrerpladsen

D= Betjening af skovlen

1= Hgjre betjeningsgreb

» Nar du slipper betjeningsgrebet, vender det tilbage til neutral position, og de respektive
bevagelser standser.

4) Koregreb og pedaler

» Kgregrebene styrer maskinens kgrebevagelser.

o,
M VARSEL

Kontroller, om skovlbladet er i normal eller omvendt position, for keregrebene
betjenes. Skovlbladet er i normal position, nar keremotoren er bagude.
Nar skovlbladet er i omvendt position, skal kgregrebene ogsa betjenes
i modsat retning til fremadkgrsel og bakning.

Normal kgrebevaegelse Modsat kgrebevagelse

1 = Skovlblad 1 = Skovlblad

* Betjening af grebene :

* Nar skovlbladet er i normal position :
— Fremad: Skub grebene fremad (1).

— 2 = Venstre

3 = Hgjre
Bagud: Trak grebene bagud (5).

4 = Maskinen er standset (neutral).
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7 Beskrivelse af fgrerpladsen

* Betjening af pedalerne :

» Nar skovlbladet er i normal position :
— a = Fremad
— Fodpedal fremad.
— b =For
— ¢ =Bag

. Speederhandtaget  styrer  motorens
omdrejningstal.

A = Tomgang : Skub grebet helt fremad.
B = Fuld gas : Trek grebet helt bagud.

6) Greb til skovlblad

* Benyt dette greb til at betjene skovlbladet.

A = Betjening af skovlbladet
1 = Greb til skovlblad

* Skub betjeningsgrebet fremad for at senke
skovlbladet. (A)

* Trek betjeningsgrebet bagud for at lgfte
skovlbladet. (B)

» Nar grebet slippes, fgres det tilbage til neutral
position, og skovlbladet forbliver i positionen.
(N)

/M VARSEL

Skovlbladets greb fastlases ikke med lasegrebet, selvom lasegrebet er i last position.
Betjen ikke skovlbladets greb, nar skovlbladet ikke anvendes.

7) PTO-pedal

* Benyt denne pedal til at styre en anden tilbehgrsdel. Se kapitel Aktivering af det 3.
hydrauliske kredslgb |, side [104]

33



7 Beskrivelse af fgrerpladsen

8) Pedal til rotation af udliggeren

* Anvend denne pedal for at dreje udliggeren til venstre eller hgjre.

A = Rotation af udliggeren

mA 1 = Pedal til rotation af udliggeren
(A) Rotation til hgjre: Tryk mod hgjre

()%,
2 (a)
@ ( 5‘@ (B) Rotation til venstre: Tryk mod venstre

(N) Nar pedalen slippes, fgres den tilbage
til neutral position, og udliggeren forbliver i
positionen.

9) Pedalbeskyttelse

* Pedalerne for PTO og rotation af udliggeren er beskyttet hver isar.

» Klap pedalen sammen for at lase den. Den kan i sa fald anvendes som fodstgtte.

1= Last op
2= Last
3= Blokering af pedal

/% VARSEL

For at undga risiko for forkert eller ufrivillig anvendelse skal pedalerne
altid vaere i last position, nar de ikke anvendes.

9) Pedal for 2. hastighed

e Tred pa denne pedal for at gge
kgrehastigheden.
l 1= Pedal for 2. hastighed
-0
il /
VIGTIGT

Kgr ikke maskinen ved hgj hastighed i laengere tid.
Tryk ikke pa denne pedal, mens skovlbladet bevager sig.

10) PTO-kontakt

* Benyt den proportionelle roller til at indstille PTO-ma&ngden til dobbeltvirkende.
— |Aktivering af det 3. hydrauliske kredslgb ], side [104
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7 Beskrivelse af fgrerpladsen

7.4 Forersaede

1= Proportionel roller

2= Horn

Sadets position skal indstilles, sa fgreren nemt og behageligt kan betjene maskinen.

/N VARSEL

Sadets position ma ikke indstilles, mens der arbejdes med maskinen.
Indstil saedet, for arbejdet pabegyndes.

Indstilling af saedets position

Indstilling af affiedringen

35

* Traek i grebet (1) for at skubbe sedet frem og
tilbage.

e Sadets affjedring kan indstilles efter
fgrerens veegt ved at dreje grebet B, nar
sedet er tomt.

* Fast affjedring: Drej indstillingsgrebet B
med uret.

* Blgd affjedring: Drej indstillingsgrebet B
mod uret.



7 Beskrivelse af fgrerpladsen

7.5 Placering af veerkioj og
betjeningsvejledning
Veerktojskasse
. Vearktgjssettet er  placeret  over
brandstoftanken. Abn hgjre sideskarm for at
fa adgang til den.

Betjeningsvejledning

* Betjeningsvejledningen er placeret i dokumentholderen under taget. Traek i fligen for at
lase kassen op og abne den. Luk den ved at trykket pa laget, til lasen indkobles.

4= Dokumentholder

N

(5 g

2/ ] 5= Abneflig

): — 1 1 @ 6= Solskerm
©- Nl
\o/ e . 7= Forrude
= 7@
QJ\ |
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7 Beskrivelse af fgrerpladsen

7.6 Sikringer

» Sikringerne
elektriske ledninger mod overspanding.
tilfeelde af oxidering, darlig forbindelse eller
hvis det elektriske kredslgb ikke fungerer,
nar tendingsngglen er i position ON, skal
den defekte sikring udskiftesmed en ny. Det
gores 1 henhold til beskrivelsen i kapitel

beskytter udstyret og de

37

a = abning

Udskiftning af sikringerne |, side [141].

» Sikringerne for generel forsyning er placeret
ved siden af batteriet. under motorhjelmen.

» Sikringsboksen er placeret under fgrersaedet.

b = 1ag pa opbevaringsboks

¢ = sikringsboks

Symbol

Sikringerpésredslgbets betegnelse
mearkevardi

15A

Cigarettender
Radio
Ratlas

25A

Elektrisk pumpe
til opfyldning af
braendstoftanken

15A

Timer
Sikkerhedsrela
Generator

Magnetventil til stop af
motor

Elektrisk pumpe til
braendstofforsyning af
motoren

15A

Fgrersadets
sikkerhedsanordning

Pedal/kontakt for 3. kreds
(PTO)

Kgrealarm
Hgjre betjeningsgreb

Venstre styregreb




7 Beskrivelse af fgrerpladsen

Afsparringsventil
E 15A Forlygte
Ventil for hgj hastighed

Horn
F 15A Rudevisk
G 15A Forsyningsudtag

Lynkobling
Varmesystem
Aircondition
Sikkerhedsventiler

Motor til rudevisker

Rudevask
H 30A Aircondition
Pumpe til sede
I 30A Ekstra sikringer
J 15A

7.7 Askebager

* Trak i askebageret for at abne det (1). Luk
det, nar det ikke anvendes.

* Skub ind i begge sider, og treek det ud, nar
det skal tgmmes og renggres. Skub det ind pa
plads, mens det holdes vandret, nar det skal
settes 1 igen.

A = Askebzger

o,
M VARSEL

Anbring aldrig letantaendelige produkter i askebageret.
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7 Beskrivelse af fgrerpladsen

7.8 Forrude

/T ADVARSEL!

Forrudens gverste og nederste del kan abnes. Den abne og lukkede position af

forruden skal fastlases med sikkerhedsgrebene for at undga, at forruden lukkes

pludseligt og ufrivilligt, hvilket kan forarsage personskader : Man kan klemme

handerne mellem dgren eller forruden og fgrerhusstolpen, eller sla hovedet mod
den.

For ikke en hand eller hovedet ind gennem en aben dgr eller forrude.

1= Rudevisk
2= Forrudens @gverste del
3= Sidedgr

4= Forrudens nederste del

VARSEL Indstil lasegrebene i last position for at undga ufrivillig
aktivering af grebene, mens forruden betjenes.
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7 Beskrivelse af fgrerpladsen

Abning af forrudens overste del

Lukning af forrudens gverste del

40

1) Tag fat i handtagene (a), og tryk pa grebene
i hgjre og venstre side af ruden, til der hgres et
klik, sa de lases op.

a = Handtag
b = Skub

2) Fgr forrudens gverste del op, og skub den
bagud, til den er korrekt placeret under taget.

3) Las den med sikkerhedslésen (A) i hgjre og
venstre side af taget.

1) Tag fat i handtagene (A), og tryk pa
laseknapperne i loftet for at friggre forrudens
gverste del.

2) S@nk langsomt forruden ned, mens du holder
i handtagene.

3) Las den med sikkerhedslasen i hgjre og
venstre side af ruden.
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Abning af forrudens nederste del

VIGTIGT

Forrudens nederste del ma kun abnes og lukkes, nar forrudens gverste del er lukket.

1) Skub lasegrebene i hgjre og venstre side af
forrudens nederste del nedad.

2) Lgft forrudens nederste del.
3) Fastlas den ved hjzlp af lasegrebene.
A = Greb

Lukning af forrudens nederste del

1) Skub lasegrebene i hgjre og venstre side af
forrudens nederste del nedad.

2) Senk forrudens nederste del.
3) Fastlas den ved hjalp af lasegrebene.
A = Greb

7.9 Sidedor pa forerhuset

Abning og lukning af deren

* Udefra
— Abning af dgren :
1) St ngglen i lasen.
2) Drej ngglen mod uret for at lase dgren op.
3) Tryk pa tasten pa det udvendige handtag for at abne dgren.
— Lukning af dgren :
Smak dgren, og drej ngglen med uret for at lase den.
* Indefra
— Trak i det indvendige handtag for at dbne dgren.
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7 Beskrivelse af fgrerpladsen

a = Indvendigt handtag

b = Last op
¢ = Last
d = Nggle

e = Udvendigt handtag

Lasning af deren

Dgren skal 1ases for at kunne blive aben.
1) Tryk pa lasedelen af sidedgren for at lase den i aben position.

2) Tryk pa grebet (1) til venstre for sedet for at lase sidedgren op.

7.10 Hgjre rude i forerhuset

1) Abn hgjre rude i fgrerhuset ved at skubbe den
i pilens retning.

2) Aktiver tryklasen for at fastlase ruden i den
gnskede position.

3) Luk ruden ved at Igsne tryklasen.

a = tryklas
b = lgsn
¢ = spend
7.11 Lygter
/M VARSEL

Lygten bliver meget varm, nar den er teendt. Rer dem ikke med bare hander,
for de er afkglet, da de kan forarsage forbraending.
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7 Beskrivelse af fgrerpladsen

Lygte pa udliggeren (arbejdslys)
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8 Aircondition/varmesystemets funktionsmade

8 Aircondition/varmesystemets
funktionsmade

Betjeningspanelet er placeret pa maskinens
instrumentpanel.

-

8.1 Vejledning for brug af airconditionanlaegget

Airconditionanleegget fungerer ved en temperatur over 18°C i fgrerhuset, nar
maskinmotoren arbejder, og luftblaeseren i forerhuset er tendt.

Det anbefales at lukke ruderne helt, nar airconditionanlagget er tendt.

Airconditionanlegget fjerner fugten i den afkglede luft, der bleses ind i fgrerhuset
(kondensation). Derfor kan der dannes sma vandpytter, nar maskinmotoren er standset.
Det er normalt.

Det anbefales at abne ruderne i fgrerhuset, nar du stiger ind, sa varmen kan ledes ud. Det
forbedrer airconditionanleggets ydeevne.

8.2 Systemets funktionsmade

e Betjeningspanelet indeholder en hovedprocessor og bestar af et tastatur til
programmering af airconditionanleggets funktion og en digitalskeerm, der viser
parametrene, funktionsstatus, bl®sernes hastighed og temperaturen.

A= Betjeningspanel

1= Ventilation

2= Rgd kontrollampe = spjeld lukket
3= Recirkulering af luft

4= Grgn kontrollampe

5= Temperatur (hgjere)
6= Temperatur (lavere)
7= Tand/sluk

8= Digitalskerm
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8 Aircondition/varmesystemets funktionsmade

Taend/sluk

» Tryk pa denne tast for at tende og slukke aircondition/varmesystemet. Nar skaermen
teendes (12 V), vises softwareversionen i nogle sekunder. Derefter blinker den grgnne
kontrollampe (4) i gverste venstre side af sk&ermen for at vise, at selvtesten er afsluttet.

Digitalskaerm
* Skarmen viser som standard verdien for referencepunktet (den gnskede temperatur inde
1 kabinen).

e Det er muligt at fa vist den indvendige temperatur ved at trykke pa tend/sluk-tasten i
3 sekunder. Nar skermvisningen @ndres, blinker decimaltegnet. Efter nogle sekunder
vises vardien for referencepunktet igen pa skeermen, og decimaltegnet holder op med at
blinke.

» Skarmen bruges ogsa til at angive driftsfejl og fa vist systemparametrene.

Temperaturindstilling

* Tryk pa tast (5) eller (6). Vardien for referencepunktet, der vises pa skermen, blinker.
e Tryk igen pa en af tasterne, til den gnskede temperatur vises.

e Veardien for det valgte referencepunkt holder op med at blinke efter nogle sekunder.

Ventilation
e Tryk pa denne tast for at aktivere blaserfunktionen. Denne funktion virker, selvom
funktionen for aircondition/varmesystem ikke er aktiveret.

» Nar systemet tendes, viser digitalskermen som standard AU, hvilket vil sige, at
hastigheden indstilles automatisk i henhold til referencepunktet.

e Tryk pa tast (5) eller (6), til den gnskede hastighed er naet, for at andre
bleserhastigheden. Pa skermen vises henholdsvis Ul (lav hastighed), U2 (middel
hastighed) og U3 (hgj hastighed).

Recirkulering af luft
* Spjaldet for recirkulering af luft skal indstilles manuelt. Nar kontrollampen (2) lyser, er
recirkuleringen af luft aktiveret, og friskluftsspjeldet er lukket.

e Tryk péa tasten (3) for at abne spjeldet og deaktivere recirkuleringen af luft ;
kontrollampen slukker.

e Nar systemet slukkes og teendes igen, gendannes den seneste status for recirkulering af
luft.

Fejl

1) Skeermen kan vise to fejl :
¢ OP = sonde afbrudt
¢ SC = sonde kortsluttet

2) Sluk systemet, og kontakt forhandleren.
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8 Aircondition/varmesystemets funktionsmade

8.3 Luftfordeling i forerhuset

* Fordamperen og varmesystemet er indbygget
i fgrerhuset under instrumentpanelet i hgjre
side.

1 = Luftdyser

2 = Fordamper og varmesystem med dekplader
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9 Skarme

1 = Motorhjelm
2 = Skerm B
3 = Skerm R Capot droit

9.1 Skaarm B

e Brandstoftanken og pafyldningsstudsen for kglevaskebeholderen er placeret under
skerm B.

Abning af motorhjelmen

1) Set teendingsngglen i lasen. (2)

/\% (2) 2) Drej ngglen mod uret.
/\ . o
3) Trek i grebet for at Idse

— \/ sikkerhedsanordningen op. Skarmen abnes.
/(

4) Fastlas skeermen ved hjelp af stangen.

Lukning af motorhjelmen

1) Lgft skeermen lidt, og tryk pa stangen for at friggre den.
2) Luk skermen.
3) Tryk, indtil der hgres et klik.

4) Drej ngglen med uret for at fastggre lasen.

9.2 Motorhjelm

e Under motorhjelmen findes batteriet, pafyldningsstudsen for hydraulik- og
motoroliebeholderen og kglevaeskemaleren.

."-\..
% VARSEL

Motorhjelmen ma ikke abnes, mens maskinen arbejder. Alt eftersyns-
og vedligeholdelsesarbejde skal udferes, nar motoren er standset, og
temperaturerne er faldet til normal.
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9 Skerme

Abning af motorhjelmen

" N 3
|__—_\
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1) Seet tendingsngglen i lasen. (2)
2) Drej ngglen mod uret.

3)Trek i  grebet for at  lase
sikkerhedsanordningen op. Skarmen abnes.

4) Fastlas skeermen ved hjlp af stangen.

1 = Greb

2 = Nggle
A = Trak
B = Last

C =Last op

1) Lgft skeermen lidt, og tryk pa stangen for
at friggre den.

2) Luk skermen.
3) Tryk, indtil der hgres et klik.

4) Drej ngglen med uret for at fastggre lasen.



10 Anvendelse af den elektriske pumpe til breendstofpafyldning

10 Anvendelse af den -elektriske
pumpe til breendstofpafyldning

1) Den elektriske pumpe til
brendstofpafyldning er placeret under
maskinens skarm i hgjre side.

2) Tilslut slangen til hurtigkobling placeret
p hjre side af maskinen (B).

3)bn suge C (grn position)

4) Stik sugefilteret ned i
brendstofmangden, der skal suges op.
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10 Anvendelse af den elektriske pumpe til braendstofpafyldning

5) Abn deekslet pa brendstoftanken. (D).

6) Tend pumpen ved at trykke pa
teend/sluk-tasten. (E).

Bemark: Detektoren er udstyret med en
niveaufgler (standser automatisk pumpen).

7) Luk sugefilterets deksel. (F)

8) Tag fylde rret og stte rde hue p
koblingen.(

9) Luk tankdaekslet.

10) Placer indsugningsslangen i holderen.
(©)
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Oplysninger om anvendelse

# [Forholdsregler for brug af udstyret
¢ Tilbehgr






11 Forholdsregler for brug af udstyret

11 Forholdsregler for brug af

udstyret

/M VARSEL

Brug ikke udstyrets betjeningsgreb under kegrsel. Stands
kgrebevagelsen, for udstyret anvendes.

53

* Brug ikke udstyrets rotationskraft.

Brug ikke rotationskraften til at udjevne
jorden eller bryde en mur ned. Grav ikke med
skovlens tender i jorden under rotation. Det
kan beskadige udstyret.

* Brug ikke udstyrets kgrekraft (undtagen i
tilfeelde af force majeure).

Brug ikke kgrekraften til at grave i jorden med
skovlens tender i kontakt med jorden. Det kan
pafgre en meget stor kraft bag pa maskinen og
forkorte dens levetid.

* Benyt ikke hydraulikcylinderen til det
yderste af dens vandring.

a = spillerum

Det kan pafgre cylinderens anslag en meget stor
kraft, hvilket forkorter udstyrets levetid. Bevar
en korrekt sikkerhedsmargin.

* Brug ikke skovlens faldekraft.

Brug ikke skovlens faldekraft til at grave i jorden
som med en hakke eller ramningsudstyr. Det
kan péfgre en meget stor kraft bag pa maskinen
og forkorte dens levetid. Det kan forarsage en
alvorlig ulykke.



11 Forholdsregler for brug af udstyret

54

* Skovlbladet ma ikke ramme mod et
klippestykke eller en sten.

Det kan beskadige skovlbladet eller
hydraulikcylinderen.

* Brug ikke maskinens seenkningskraft.

Grav ikke i1 jorden ved at bruge maskinens
senkningskraft.

¢ Hold maskinens larveband plant pa jorden
under udgravning af harde klippestykker.

Det anbefales ogsa at sprenge harde
klippestykker i flere dele ved at benytte andre
midler for ikke at beskadige maskinen.

*  Var opmzrksom, nar udstyret fores
tilbage.

Sgrg for, at skovlen og skovlbladet ikke stgder
sammen, nar udstyret fgres tilbage i forbindelse
med kgrsel og transport.

* Understgt skovlbladet i begge sider.

Lad skovlbladet rgre i begge sider, nar det
anvendes som stgtte.



11 Forholdsregler for brug af udstyret
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*  Ver opmazrksom pa skovlbladet under
udgravningsarbejde.

Serg for, at skovlbladet ikke rammer udliggerens
cylinder ved dybe udgravninger i jorden foran
skovlbladet. Anbring skovlbladet bag, hvis det
ikke anvendes.

. Ophaeng ikke materiel uden en
specialkrog.

Opha@ng af materiel uden specialkrog er ikke
tilladt.



12 Tilbehgr

12 Tilbehor

¢ Montering af tilbehgr, som ikke er godkendt af YANMAR, kan forarsage ulykker og
begrense maskinens levetid.

* Installation og brug af tilbehgr og dele, som ikke er godkendt, kan medfgre, at garantien
bortfalder.

* Kodning af tilbehgr :

A=

o] N°

12.1 Lang arm (OBC)

Det frarades at anvende vandhammeren med den lange arm.

12.2 4. hydrauliske kredslgb (OCB)

P4 maskiner med et 4. kredslgb styres anvendelsen med kontakten pa venstre
betjeningsgreb.

12.3 Loftegje (ODA)

» Lgftegjet, der er svejset pa stangen, skal monteres med sikkerhedsventiler.

* Kontroller, at gjet og gjets monteringsplade ikke er beskadiget. Bed forhandleren om
assistance, hvis der opstar skader.

* Der skal anvendes et egnet gje til at 1gfte en last med maskinen. Kontakt forhandleren
for at fa yderligere oplysninger.

e Dette tilbehgr skal kontrolleres med jevne mellemrum.
VIGTIGT

Metalkablet eller ophaengningskrogen kan lgsne sig fra gjet, hvis det ikke forbliver i
lodret position.

12.4 Korealarm (OEC)

Maskinen udsender et lydsignal, nar kgregrebene er trukket for at bakke med maskinen.

12.5 FOPS beskyttelsesgitter pa forerhusets
tag (OFB)

FOPS 2-beskyttelsesgitter til nedrivningsarbejde.
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12 Tilbehgr

12.6 Forerhuslys (OFC)

Lygtens retning kan indstilles.

L J

\

il

12.7 3 ventiler (OGC)

Sikkerhedsventilerne skal monteres med krogen eller gjet. Disse ventiler er monteret pa
udliggerens, gravearmens og skovlbladet cylinder pa maskinen for at undga, at redskabet
falder ned pa jorden i tilfeelde af et slangebrud.

12.8 Ratlas med tastatur (OJA)

Indtast kodens A og fire cifre direkte, nar brugerkoden er indprogrammeret, og godkend med
tasten V. Nar koden genkendes, lyser den grgnne kontrollampe (til venstre). Drej herefter
tendingsngglen inden 60 sekunder.

12.9 Startspaerre med nggle (OJB)

Set den elektroniske MED-nggle i, tag den ud igen, og start motoren inden 30 sekunder.
Gentag hele proceduren, nar dette tidsrum er gaet. Start-sparren tilkobles 30 sekunder efter,
at tendingsngglen er drejet til position OFF.

12.10 Standard okologisk olie (OKB)

Maskinen kan fungere med gkologisk olie.

12.11 Panolin gkologisk olie (OKC)

Maskinen kan fungere med Panolin gkologisk olie. Procentdelen af mineralsk olie, der
blandes i den gkologiske olie, ma ikke overstige 2 %. Se den tekniske vejledning VDMA
24 569 fra marts 1994.

12.12 Radio (OOA)

Se brugsanvisningen, der leveres med radioen.
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12 Tilbehgr

12.13 Aircondition (OQA)

— [Aircondition/varmesystemets funktionsmade | side 44

12.14 Braendstofpumpe (ORA)

Se kapitel [Anvendelse af den elektriske pumpe til brendstofpifyldning |, side #9

12.15 Lynkobling (OTA)

Tilslutning

Koblingsmuffen tilsluttes pa stikket med en handbevegelse. Nar der hgres et let klik,
er koblingen korrekt udfgrt. Kuglen inde i muffen fgres ind i rillen pa stikket. Drej
mellemstykket pa muffen, sa kuglen presses ned i rillen for at sikre tilslutningen.

Frakobling

Trek og drej mellemstykket, indtil modhagerne Igsner kuglen, og skub derefter
mellemstykket bagud for at frakoble.

12.16 Hydraulisk lynkobling (OUA)

Specifikationer

Den hydrauliske lynkobling ggr det meget nemmere at skifte tilbehgr. Akselafstanden kan
indstilles, sa der kan anvendes flere forskellige tilbehgrsdele med forskellig akselafstand.

Beskrivelse af betjeningsanordningerne

\\X \ / / 1 = Styreboks for lynkobling
= fj:ijfjf:iffffiiéi ; "i'\.
I £ VARSEL

— 777
@x‘ - Styreboksen ma kun abnes i

forbindelse med udskiftning af
tilbehgr for at undga utilsigtet
aktivering af lynkoblingen. Det kan
- é medfgre en fejl eller en pludselig
A bevagelse af tilbehgret og forarsage
1 =)\ (A en alvorlig ulykke.
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12 Tilbehgr

1 = Styrekontakt

2 = Forsyningskontakt
3 = Kontrollampe

4 = Styreboks for lynkobling

1= Skovlled 7= Cylinder

2= Skovlleddets hangseltap 8= Arm

3= Laseplade 9= Slange

4= Lasestift 10= Armens hengseltap

5= Cylinderens haengseltap 11= Cylinderens hengseltap
6= Mobil krog 12= Fast krog
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12 Tilbehgr

1= Slange

2= Styret kontraventil

Kompatible tilbehgrstyper

¢ Kun tilbehgr med to hangseltapper (som en skovl) kan monteres pa maskinen med
lynkoblingen. Lynkoblingen kan ikke anvendes med tilbehgr med en hangseltap (f.eks.
en gribeskovl).

* Lynkoblingen kan ikke anvendes med alt tilbehgr med to ha@ngseltapper :
— hvis monteringspladen er meget forskellig fra en standardskovl.
— hvis akselafstanden er meget stor eller meget lille.

e Brug kun tilbehgr, der passer til lynkoblingen og maskinen.

Tilladte skovistorrelser

Lynkoblingen kan bruges til fglgende skovlstgrrelser.

Afstand Mal Enhed : mm

A Monteringsbredde | >120

B Akselafstand for Hangseltappenes 158-266
montering diameter 40

Hangseltappenes 168-282
diameter 45

C Skovlens <750
forkantsradius

D Hangseltappenes 35-40
diameter

1
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12 Tilbehgr

Afmontering af tilbehoret

.ﬂ VARSEL

Afmonter aldrig tilbehgret i hgjden, da det kan forarsage alvorlige personskader,
nar det falder ned pa jorden.

Afmonter aldrig tilbehgret, fgr det hviler pa et fast og vandret underlag for at
undga, at det velter.

61

1) Parker maskinen pa et fast og vandret
underlag.

2) Placer tilbehgret pa jorden.

3) Lgft ringen (a) pa lasestiften (b).

4) Drej pilen pa lasestiftens top fra last position
(d) til oplast position (c), og tag stiften ud.

a = Ring
b = Lasestift
¢ = Oplasning
d = Lasning
VIGTIGT

Lasestiften kan ikke fjernes fra udstyret.

5) Abn styreboksen.
a = Daksel
b = Styreboks for lynkobling



12 Tilbehgr

6) Tryk pa forsyningskontakten. ¢y
@ Lydalarmen aktiveres.

7) Drej styrekontakten (3) mod venstre til
oplast position. (2) Kontrollampen er tandt.
Tilbehgret er frakoblet.

8) Fgr lynkoblingen vak fra tilbehgret.

Stands motoren, og start den igen for at abne lynkoblingens krog samtidig med, at du drejer
lynkoblingens styrekontakt til position for afmontering.

Montering af tilbehoret

Ay
M VARSEL

Anbring aldrig haenderne eller en anden del af kroppen mellem lynkoblingen og
tilbehgret, da det kan forarsage personskade.

G4 aldrig i naerheden af tilbehgret, fgr det hviler pa et fast og vandret underlag.

Brug aldrig nyt tilbehgr, fgr du har kontrolleret, at det er korrekt fastspaendt
i lynkoblingen, og at lasestiften er korrekt monteret for at undga utilsigtet
lgsggrelse.

Udskift lasestiften med det samme, hvis den er beskadiget eller tabt.
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12 Tilbehgr

Fglg altid disse forholdsregler for at undga alvorlige personskader eller dgdsfald.
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1) Placer tilbehgret pa et fast og vandret
underlag. Kontroller, at tilbehgret er udstyret
med hangseltappene.

a = Hangseltapper

2) Luk den mobile krog.

3) Fastggr den faste krog i tilbehgrets
hengseltap, der er beregnet til armen, og
anbring lynkoblingen parallelt med jorden,
som vist pa modstaende figur.

b = Parallelt med jorden

¢ = Mobil krog

d = Fast krog

4) Lgft tilbehgret i denne position.

5) Fgr skovlcylinderen ud for at anbringe
tilbehgret parallelt med jorden.

e = Vandret

6) Drej styrekontakten (3) mod hgjre til last
position. Tilbehgret er tilkoblet.



12 Tilbehgr

7) Lasestiften kan kun fastggres helt i et hul.
For lasestiften ind i hullet.

i = Huller
j = Lasestift

8) Drej ringen pa lasestiftens top til last
position.

9) Sla ringen (k) pa lasestiften (1) ned i den side,
der vises med pilen.

k = Ring

1 = Lasestift

m = Oplasning

n = Lasning

10) Kontroller, at tilbehgret er Kkorrekt
fastspendt 1 lynkoblingen. (1) Tryk pa

forsyningskontakten. Lydalarmen og den rgde
kontrollampe slukker.

11) Luk dzkslet pa styreboksen igen.

Forholdsregler for brug af valgfrit tilbehor

¢ En lang tilbehgrsdel kan fa maskinen ud af balance, sa den tipper, nar den kgrer ned ad
en skraning eller drejer pa en skraning.

» Fglgende situationer er serligt farlige og skal altid undgas :
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12 Tilbehgr

Kgr ned ad skraninger med redskabet lgftet

Bevage sig vinkelret pa skraningen

Udfgr en rotation pa en skraning

Hvis der monteres en serlig tung tilbehgrsdel pa maskinen, @gges inertien for
overbygningen, og den fortsaetter med at dreje over en lang afstand, nér rotationsgrebet
er sluppet.

Det kan snyde fgreren med hensyn til sikkerhedsafstanden mellem det drejende tilbehgr
og en genstand i narheden, sa tilbehgret rammer genstanden. For at undgd denne type
uheld skal rotationen standses tidligere.

Pa grund af den stgrre inerti falder tilbehgret leengere, efter at det er blevet standset i
luften. Tilbehgrets utilsigtede afdrift bliver stgrre.

Sgrg for, at armen og udliggeren er korrekt monteret. Hvis det ikke er tilfeeldet, kan
der ske ulykker eller opstd materiel skade. Kontakt forhandleren ved spgrgsmal om
montering af udliggeren eller armen.

Hvis der er monteret langt tilbehgr, kan det vaere sveart at beregne afstanden mellem
tilbehgret og en genstand i nerheden, sa tilbehgret rammer genstanden. Beregn
tilstreekkeligt meget plads mellem langt tilbehgr og genstande i nerheden.

Vedligeholdelse

Eftersyn

Kontroller, at der ikke er nogen revner eller unormale spillerum.
Kontroller, at bolte og megtrikker er korrekt spaendte.

Kontroller, at der ikke er nogen le&kage i hydraulikkredslgbet.
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12 Tilbehgr

Udskiftning af lasestiften

Smoring
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1) Fjern resten af den gdelagte lasestift.

2) Renggr lasepladens udboring, og udskift
pladen, hvis den er beskadiget.

3) Anbring den nye lasestift i lasepladens
udboring.

4) Sat skiven og mgtrikken pa lasestiften inde
fra lasepladen.

5) Anvend gevindbremsemiddel af typen
ThreeBond 1324 pa gevindet.

6) Spend mgtrikken (M6 med sekskanthoved
10 mm) med et tilspeendingsmoment pa 10,2 til
11,5 Nm.

7) Kontroller, at den nye lasestift flyttes uden at
forcere fra oplast position til 1ast position.

VIGTIGT
Smgr leddene omhyggeligt efter vask
af maskinen eller efter anvendelse i
mudder, regn og vand.
1) Senk skovlen og skovlbladet ned pa jorden.

2) Stands motoren.

3) Renggr omhyggeligt smgreniplerne, der er
afmerket med pile pa modstaende figur.

4) Smgr med en smgrepumpe.

5) Tgr alt overskydende fedt af med en klud
eller lignende.
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Lejlighedsvis vedligeholdelse

* Heangseltapperne pa lynkoblingen drejer
ikke og slides ikke. Anvend med j®vne
mellemrum rustlgsnende olie eller smgrefedt
for at undga korrosion.

Parkering af maskinen uden tilbehgr

e Anbring lynkoblingen pa jorden som
vist her ved lengere tids parkering. Hvis
lynkoblingen er placeret pa jorden, og
styrekontakten er i afmonteret position,
abnes krogen, nar motoren startes,
hvilket kan medfgre skader pa jorden
eller udstyret.

12.17 Mekanisk lynkobling (UB)

Fastgor
\ 1) Anbring krogen A pa skovlens haengseltap.
C X 2) Drej Ilynkoblingen omkring denne

hangseltap, sa fjederdelen B indkobles.
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12 Tilbehgr

Frigor

68

1) Fgr grebet C ind i den relevante muffe.
2) Aktiver fjederklemmen.

3) Drej lynkoblingen omkring skovlens
hengseltap.

4) Lgsn lynkoblingens krog fra skovlens
hengseltap.



Instruktioner for drift

# [Grundliggende forholdsregler]
# Forholdsregler for brug
¢ Tilkgrsel
# Eftersyn for maskinen startes
¢ Eftersyn efter start
* [Eftersyn efter brug af maskinen
¢ |Anvendelse af maskinen i koldt vejr
¢ Larvebind i gummi
¢ Betjening af skovlen|
@ [Skift af tilbehgr uden Iynkobling
# [Aktivering af det 3. hydrauliske kredslgb
@ Transport af maskinen
¢ Fejlfinding
# Hvis batteriet er afladet
¢ Bugsering af maskinen
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13 Grundliggende forholdsregler

o
1 ADVARSEL!

Det tilkommer brugeren at fastsla, hvorvidt der kan forekomme
farlige omstendigheder ved en anvendelse, sasom udslip af giftige
gasser, eller terraenforhold, som ggr det ngdvendigt at iagttage
serlige sikkerhedsforanstaltninger og tage forholdsregler for at
fjerne eller formindske risiciene.

13.1 Overhold de sikkerhedsregler, der gaelder
for arbejdspladsen

¢ Kun kvalificerede personer ma bruge og vedligeholde denne maskine.

* Overhold alle sikkerhedsregler, forholdsregler og procedurer ved brug og
vedligeholdelse af maskinen.

e Alle signaler skal aftales pa forhand for opgaver, der udfgres i hold eller i samarbejde
med en hjelper.

/™ FARE

Maskinerne er ikke beregnet til at arbejde under eksplosionsfarlige forhold.

13.2 Seet alle sikkerhedsanordninger pa plads

* Sgrg for, at alle beskyttelsesanordninger og deksler er monteret i den rigtige stilling.
Hyvis nogle af dem er beskadiget, skal de gjeblikkeligt repareres.

* Sikkerhedsanordninger sasom lasegreb skal bruges rigtigt, og maskinens fgrer skal kende
anvisningerne for brug. jf. kapitel Betjening af Idsegrebene], side B0

» Tag aldrig sikkerhedsanordningerne af. Sgrg altid for, at de fungerer korrekt. Ukorrekt
funktion af sikkerhedsanordningerne risikerer at medfgre alvorlige personskader.

13.3 Brug passende  arbejdstgj og
beskyttelsesudstyr

* Brug aldrig lgstheengende t@j eller smykker, som kan haenge fast i betjeningsgreb eller
maskindele. Undga ligeledes at bruge arbejdstgj med oliepletter, da det kan begynde at

o)
2
&

e Sgrg for altid at bare hjelm, sikkerhedsbriller,
sikkerhedsfodtgj, maske, handsker og andet .

personligt  beskyttelsesudstyr ~ afhangigt  af @
=
o

¥

* g
arbejdsforholdene.

o Tref serlige sikkerhedsforanstaltninger,  nar
metalstumper risikerer at springe op under

arbejde med en vandhammer, eller nar du renggr
maskinkomponenter med trykluft.

A
[

A
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13 Grundliggende forholdsregler

» Sgrg ogsa for, at der ikke er nogen personer i nerheden af maskinen.

13.4 Kor aldrig, mens du er pavirket af alkohol

* Brug aldrig maskinen, mens du er pavirket af alkohol, eller nar du fgler dig darligt tilpas,
da det kan medfgre ulykker.

13.5 Sorg for passende ventilation, nar du
arbejder i et lukket lokale

. Udstgdningsgas fra motoren er
sundhedsfarlig, og hvis man inhalerer den,
kan det medfgre alvorlige gener. Nar du
starter motoren i et lukket omrade, skal du
abne alle vinduer og dgre for at lufte ud.

¢ Lad kun motoren arbejde i tomgang, nar det
er ngdvendigt, og lad den kun arbejde, nar
du bruger maskinen.

13.6 Beskyt planter mod varm Iluft og
udstoedningsgas

¢ Stgddemperen og kgleren udsender luft og udstgdningsgas ved meget hgj temperatur.
Hvis denne varme luft rammer en plante direkte, dgr planten.

e Beskyt planter mod varm luft og udstgdningsgas med en beskyttelsesskeerm, nar du
arbejder tet pa en hak eller planter.
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13 Grundliggende forholdsregler

13.7 Hold breendstof og olie pa afstand af
gnister

¢ Hvis der kommer aben ild i narheden
af braendstof, olie, hydraulisk vaske
eller frostveeske, som er letantendelige
stoffer, kan det antende en brand.

e Ver serlig opmarksom pa fglgende
punkter :

- Der ma aldrig komme
letanteendelige materialer i neerheden >
af cigaretter, tendte tandstikker
eller andre brandkilder.

— Fyld aldrig brendstof pa maskinen,

mens motoren arbejder. Rygning er
strengt forbudt under pafyldning af
brandstof.

— Spend propperne godt til pa
braendstoftanken og oliebeholderen.

¢ Opbevar breendstof og olie pa et kgligt sted med god udluftning, hvor de ikke udszttes
for direkte sol.

* Brandstof og olie skal opbevares pa et sted, der opfylder geeldernde regler for sikkerhed.
Uautoriserede personer ma ikke have adgang hertil.

13.8 Tag aldrig proppen af en beholder, der
indeholder varm vaeske

* Motorens kgleveske, motorolien og den
hydrauliske veske er stadig varme og under
tryk, lige nar maskinen standses.

* Hvis man tager proppen af beholderne,
udtgmmer  kglevaesken eller olien ))S5§§§§SS§)§SSS§)
eller udskifter et filter under disse |
omstendigheder, risikerer man at forarsage
forbrendinger. Lad dem afkgle, og fglg
procedurerne i denne vejledning.

e Nar du tager proppen af kgleren, skal
motoren vaere standset. Lad kglervesken
afkgle tilstrekkeligt, og drej derefter
langsomt proppen for at aflaste trykket i
beholderen.

e Nar proppen tages af beholderen med
hydraulisk veske, skal motoren veare
slukket. Drej derefter langsomt proppen
for at aflaste trykket og dermed undga, at
der sprgjter olie op.
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13 Grundliggende forholdsregler

13.9 Undga sundhedsskadeligt asbeststov

9

Asbeststgv, der findes 1 luften, er
kreftfremkaldende og sundhedsfarligt.
Hvis man inhalerer luften, kan det medfgre
lungekreft.

e Nar du handterer materialer, der kan indeholde asbest, skal fglgende forholdsregler

overholdes :

— Der ma ikke anvendes trykluft til renggring.

— Der skal bruges vand til renggring af maskinen for at undgé, at asbesten fordeles i

luften.

— Sta altid i vindsiden, nar du bruger maskinen pa et sted, hvor der kan forekomme

asbestst@v.

— Brug andedratsveern, hvis det er ngdvendigt.

13.10 Pas pa ikke at blive mast eller skadet af
tilbehgoret

Hold hander, arme og alle andre
legemsdele langt vek fra de bevagelige
dele mellem tilbehgr og maskinen og
mellem den hydrauliske cylinder og
tilbehgret, da der opstar risiko for masning
mellem disse dele.

I\

13.11 Serg for at der altid er en brandslukker og
en forstehjelpskasse til radighed

Der skal altid forefindes en brandslukker
pa arbejdsstedet. Laes ngje instruktionerne
pa klistermarkerne for at se, hvordan det
bruges.

Sgrg for, at der altid er en
forstehjeelpskasse pa det angivne sted.

Anfgr, hvad man skal ggre i tilfelde af
brand eller et uheld.

Anfgr, hvem der skal kontaktes i ngdstilfelde, og lad et ngdhjelpsnummer ligge ved siden

af telefonen.

74



13 Grundliggende forholdsregler

13.12 Udfer aldrig endringer uden
forudgaende tilladelse

Udfgrelse af @ndringer pa maskinens design, som ikke er godkendt, eller brug af
udstyr, som ikke er godkendt, kan medfgre personskader. Selskabet YANMAR er ikke
ansvarlig for personskader, uheld, materialefejl og maskinskader, der opstar som fglge af
ikke-tilladte @ndringer. I det omfang at disse handlinger udggr en udtrykkelig krenkelse
af bestemmelserne i YANMAR’s produktgaranti, bortfalder den geldende garanti ogsa.
Kontakt altid forhandleren, hvis der skal udfgres endringer pa maskinen.

13.13 Forholdsregler for dele og vaerktoj som
ekstraudstyr

e /Endringer, som ikke er godkendt af YANMAR, kan medfgre farlige situationer.

¢ Kontakt altid forhandleren, hvis der skal udfgres @ndringer pa maskinen. Selskabet
YANMAR er ikke ansvarlig for personskader, uheld, materialefejl og maskinskader, der
opstar som fglge af ikke-tilladte eendringer. Enhver @&ndring, der udfgres uden tilladelse,
medfgrer, at YANMAR’s garanti annulleres.

e Nar du installerer eller bruger tilbehgr, skal du altid lase brugsanvisningen for de
pagzldende dele samt afsnittene om montering af tilbehgr i denne vejledning. med
Iynkobling], side |62 eller uden Iynkobling], side 10T.

* Brug kun tilbehgr, der er tilladt af YANMAR. Brug af ikke tilladt tilbehgr kan risikere
at pavirke maskinens sikkerhed og ikke mindst korrekt drift og maskinens levetid.

e Brug af udstyr, som ikke er godkendt, er imod YANMAR’s garantibestemmelser og
medfgrer en annullering af garantien.

13.14 Advarsel for forerhusets ruder

* Hyvis en rude i fgrerhuset ved et uheld bliver gdelagt, kan fgreren skere sig. Stands
gjeblikkeligt maskinen, og udskift ruden.
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13 Grundliggende forholdsregler

13.15 Nodudgang fra fererhuset

¢ Hyvis fgrerhusets dgr ikke kan abnes, skal _—
ruden slas i stykker med den hammer, der @
ligger i fgrerhuset, sa fgreren kan komme
ud i ngdstilfelde. v

* Fjern glasstumperne fra ruden i rammen =
for at undga at skere dig. 1|
» Sgrg for ikke at glide i de glasstumper, der M

ligger pa fgrerhusets gulv.

76



14 Forholdsregler for brug

14 Forholdsregler for brug

14.1 Sikkerhedsanvisninger for start af
motoren

Sorg for sikkerheden pa arbejdsstedet

* Fgr motoren startes, skal man sikre sig, at
der ikke er nogen farer inden for maskinens
arbejdsomrade.

» Undersgg jorden og underlaget, og find den
mest velegnede arbejdsmade. )

e Naér man arbejder pa offentlig vej, skal
man huske at opstille advarselsskilte eller
et hegn for kegretgjers og fodgangeres
sikkerhed.

e Hvis det ser ud til, at der er underjordiske installationer siasom vand-, gas- og
hgjspendingsledninger eller lignende, skal de ansvarlige virksomheder kontaktes med
henblik pa at lokalisere installationerne ngjagtigt for ikke at beskadige dem.

Hvis maskinen skal anvendes under szrlige forhold (vand, sne mv.), henvises til de
relevante kapitler, side 82.

Rengor maskinen

e Traspaner, visne blade, affald og andre
letanteendelige materialer omkring motoren
kan begynde at brende. Renggr maskinen
for disse materialer.

¢ Alle urenheder, olie og sne pa fgrerhusets bund, betjeningsgreb, handgreb eller trinbraet
gor disse dele glatte og farlige. Fjern dem helt.

* Hold alle dele og vaerktgj vaek fra forersedet, da de kan beskadige betjeningsgreb og
omskiftere og medfgre andre alvorlige farer.

» Udfer de eftersyn, der er anfgrt i kapitel Vérifications avant le démarrage de Ia machine

side 89,

Kontroller sikkerhedsstrukturerne

* For at garantere din sikkerhed er der monteret en beskyttelsesanordning pa maskinen i
tilfeelde af veltning (ROPS), nedfald af genstande (FOPS) og valtning til siden (TOPS).
Elementerne pa disse strukturer ma aldrig @ndres.

* Hyvis en af sikkerhedsstrukturerne bliver beskadiget, skal den udskiftes med det samme
for at undga personskader. Den ma hverken repareres eller @ndres.

Kontroller skovlbladets position

» Kontroller skovlbladets position, fgr kgregrebene betjenes. Nar skovlbladet er bag ved
maskinen, fungerer kgregrebene i modsat retning.
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14 Forholdsregler for brug

Normal kgrebevagelse Modsat kgrebevagelse

Zi

g

1 = Skovlblad 1 = Skovlblad

Hold lygterne rene

* Hold lygterne rene, sa udsynet altid er godt.

* Kontroller, at maskinen er udstyret med lygter og specielle arbejdslamper, og at de
fungerer korrekt.

i VARSEL

Projektgren bliver meget varm, nar den er teendt. Ror den ikke med bare
hzender, for den er afkglet, da det kan forarsage forbranding.

* Ved udskiftning af en pare henvises til kapitel Udskiftning af en pare |, side [14]]

Speend sikkerhedsselen, og indstil sidespejlene

* Fgrersedet er udstyret med en
sikkerhedssele.

e Spend altid sikkerhedsselen, og stram
selen til, fgr maskinen startes.

e Sikkerhedsselen skal udskiftes, hvis
maskinen har varet udsat for et uheld.

* Sedet og sedets underlag skal undersgges hos forhandleren, hvis maskinen har varet
udsat for et uheld.

» Hvis s®det og/eller sedets underlag er blevet beskadiget, skal delene udskiftes med det
samme.

» Indstil sidespejlene, sa du har et perfekt udsyn omkring maskinen.

Advar, for du starter motoren

» Kontroller, at der ikke star nogen personer i vejen, fgr du stiger op i eller ned fra maskinen.

e Start aldrig motoren, hvis advarselsskiltet UNDER VEDLIGEHOLDELSE er anbragt
pa styretgjet.

Aktiver hornet, fgr motoren startes for at advare alle personer i narheden af maskinen.

Motoren ma kun startes og maskinen kun kgres, nar fgreren sidder pa fgrersaedet.

Ingen andre personer ma befinde sig pa maskinen.
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14.2 Forholdsregler for forflytning

Kontroller, at der ikke er nogen personer i naerheden af maskinen, nar
du drejer eller bakker

e Der skal altid vere en hjelper pa [
arbejdsstedet, hvis dette er farligt eller har °
darlig sigtbarhed.

* Hold alle personer pa afstand af arbejdsstedet Q
eller maskinens bevagelsesomrade.

e Advar alle personer i nerheden ved hjelp
af lydalarmen eller et andet lydsignal, fgr
maskinen startes.

™ VARSEL

Maskinen giver begranset sigtbarhed
bagud, sa kontroller altid, at der
ikke er nogen materielle eller
immaterielle forhindringer bag
maskinen, for du bakker.

Forflytning og tilbehor

e Nar du kgrer maskinen, skal skovlen
holdes mellem 40 og 50 cm over
jorden og udliggeren og armen
sammenfoldet.

* Hvis det er ngdvendigt at bruge
betjeningsgrebene  under  kgrsel,
ma der ikke bruges kraftige eller
pludselige bevagelser.

* Kgr maskinen med lav hastighed, og
drej langsomt pa skra omrader.

» Krikke over forhindringer, hvis det er
muligt at undg. Kgr rundt om dem,
eller fjern dem. Hvis dette ikke er
muligt, skal maskinen kgres med lav
hastighed og skovlen holdes nede ved
jorden. Kgr aldrig over forhindringer,
der kan risikere at f4& maskinen til at
halde mere end 10 grader.
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Korsel med maskinen pa en skraning

Kgr maskinen forsigtigt pd en skraning
for at undga, at maskinen halder eller
skrider ud til siden.

Nar du kgrer maskinen pa en skraning,
skal skovlen holdes mellem 20 og 30
cm over jorden, sa du hurtigt kan s@nke
den ned pa jorden og standse maskinen i
ngdstilfelde.

1 = Kgrsel ned ad en skraning

@ 2 = Kgrsel op ad en skraning

."-\..
% VARSEL

Kor aldrig pa en skraning pa 20° eller
mere, da maskinen kan vealte.

Drej aldrig maskinen pa en skraning, og
kgr den aldrig pa tvers af en skraning.
Kgr altid forst ned pa et fladt underlag, fgr
maskinen drejes.

Bemark : Specifikationer vedrgrende
maksimal tilladt haeldning finder du i
skemaet med tekniske specifikationer,

side [163.

Maskinen kommer let til at skride ud
ved kgrsel pa gras, i visne blade eller
pa en fugtig metalplade, hvis der blot er
den mindste haldning. Kgr maskinen
forsigtigt ved lav hastighed, sa den ikke
skrider ud.

/% VARSEL

Sgrg for, at maskinen ikke kommer ud af balance og velter under rotation af
overbygningen eller under redskabets funktion pa en skraning.

Drej ikke overbygningen, hvis skovlen er belastet. Hvis man ikke kan undga at rotere
maskinen, skal der nivelleres et arbejdsomrade for at holde maskinen sa vandret som
muligt. Drej derefter overbygningen.

Bremsning under karsel ned ad bakke

kgregrebene i neutral stilling.

Hvis larvebandet glider

Nar du kgrer ned ad bakke, kan du bremse maskinen automatisk ved at indstille

¢ Hvis larvebandene glider, og du ikke kan kgre op ad en skraning med kgregrebene, skal
du anbringe skovlen i jorden, tr&ekke armen ind, og kgre fremad. Gentag denne handling

det ngdvendige antal gange.

80



14 Forholdsregler for brug

Hvis motoren gar i sta

« Hvis motoren gar i sta, mens der kgres op ad bakke, skal kgregrebene indstilles i neutral
stilling. Sluk motoren, og start den igen.

14.3 Forholdsregler for arbejde

Farlige arbejdsopgaver

Arbejde i naerheden af elektriske ledninger

-'I-I
/" FARE \
Det er meget farligt at arbejde i nerheden af luftedninger, 4

og derfor skal serlige forholdsregler overholdes.

Det er farligt at foretage udgravninger over
maskinen, da der er risiko for skred af sten
eller ssmmenstyrtning af jord.

Udgravninger under maskinen er farligt,
da det kan medfgre, at maskinens underlag
styrter sammen, hvorved maskinen styrter
ned i udgravningen.

W,

i<

e T denne vejledning anses det for arbejde i nerheden af elektriske luftledninger, nar
maskinens redskab eller last kan na de minimumafstande, der er angivet i skemaet

herunder.

* Fglg nedenstaende procedurer for at undga ulykker og personskader :

— Brug altid fodtgj med gummi- eller leedersal.

— Sgrg for at en hjelper kan advare fgreren, nar maskinen er for taet pa en elledning.

— Hvis maskinen skulle komme i kontakt med en elledning, ma fgreren ikke forlade

fgrersedet.

— Advar alle personer pa jorden, sa de kan holde sig pa passende afstand af maskinen.

¢ Kontakt det pageldende elverk for at fa oplysninger om ledningernes spending pa

arbejdsstedet.
Spanding (V) Minimum
sikkerhedsafstand (m)
Transformator <100/200 2
< 6600 2
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Transmissionslinje

< 22000 3
< 66000 4
< 154000 5
< 275000 7

Arbejde i naerheden af forhindringer

e Nar du kgrer i en tunnel, under en bro eller arbejder pa et sted med begrenset hgjde,
skal maskinen kgres forsigtigt, sa udliggeren, armen eller tilbehgret ikke stgder mod

forhindringer.

Arbejde pa en skraning

Arbejde i et snedaekket omrade

Serg for, at maskinen ikke taber balancen og
veelter under rotation af overbygningen eller
ved rotation af redskabet pa en skraning.

Drej ikke overbygningen, hvis skovlen er
belastet.

Hvis man ikke kan undga at rotere maskinen,
skal der nivelleres et arbejdsomrade for at
holde maskinen sa vandret som muligt. Drej
derefter overbygningen.

Bemark : Specifikationer vedrgrende
maksimal tilladt haldning finder du i skemaet
med tekniske specifikationer], side [I63.

¢ Snefyldt jord eller isglatte veje er farlige, da man risikerer, at maskinen skrider ud selv pa
svage skraninger. Kgr maskinen ved lav hastighed, og stands eller drej aldrig pludseligt.

* Fjern sneen forsigtigt, da vejkanten og diverse andre farer kan vere tildekket og dermed

skjult.

Arbejde pa et ustabilt underlag

/™ VARSEL

Et ustabilt underlag gger risikoen for, at maskinen velter.

* Hold altid god afstand til klinter, vejkanter og grgfter, hvis det er muligt, da jordbunden
her er usikker. Jorden risikerer at friggre sig pa grund af maskinens vegt og vibrationer,
hvilket medfgrer, at maskinen kan velte eller styrte ned. Ver forsigtig, nar du arbejder
lige efter et regnskyl eller en eksplosion, da jorden ikke er stabil.

* Jordpafyldninger og udj@vnet jord i nerheden af en groft er ikke stabile og kan risikere
at skride pa grund af maskinens vagt og vibrationer, hvilket vil fa maskinen til at heelde
eller veelte. Ver saerlig opmarksom, nar du arbejder pa denne type underlag.

* Brug en hjelm, og bliv under sikkerhedstaget eller i fgrerhuset, nar du arbejder pa steder,
hvor der er hgj risiko for nedstyrtning af klippestykker.
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Arbejde i et nedsunket omrade

e Fgr maskinen anvendes i et nedsunket
omrade, skal du kontrollere jordbundens
tilstand, dybden og vandmangden.

* Granserne for den vanddybde, som maskinen
kan kgre i, gér til midt pa barerullen.

VIGTIGT

Hvis maskinen, nar den kgrer op af
vandet, skal bestige en skraning pa
mere end 15°, risikerer det bagerste af
overbygningen at blive nedsaenket i vand,
hvilket kan gdelaegge kolerens blaeser, nar
den sprgjter vandet. Ver opmaerksom
pa dette, nar du kgrer op af vandet.

* Smgr efter brug meget fedtstof pa de mobile dele (specielt pa skovlstiften), som har veret
i vand i leengere tid, indtil det anvendte fedtstof Igber ud af lejerne.

* Tgr alt overskydende fedt af med en klud.

Arbejde i et mudret omrade

¢ Lad maskinen arbejde forsigtigt, sa den ikke synker ned i mudderet. Hvis den synker
ned, skal den friggres i henhold til fglgende procedurer.

Hvis det ene larveband er sunket ned i mudder

1) Anbring skovlen i muddersiden.
2) Lgft larvebandet.

3) Anbring en treklods under larvebandenes
slidesko.

4) Lgft skovlen.

VIGTIGT

Nar maskinen lgftes, skal skovlens underkant (og ikke taenderne) stgtte mod jorden.
Vinklen mellem udliggeren og armen skal vere mellem 90° og 110°.
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Hvis begge larveband er sunket ned i mudder

1) Anbring en treeklods under larvebandene.
2) S@nk skovlen ned i den faste jord.

3) Trek armen ind som for at grave, og kgr
frem med kgregrebene for at komme fri af
mudderet.

Arbejde i et omrade med begranset udsyn

e Nar du arbejder i et mgrkt omrade, skal alle lys og lygter teendes, og sgrg for ekstra
belysning, hvis det er ngdvendigt.

» Stands maskinen, hvis tage, sne eller regn forhindrer udsynet.

14.4 Forholdsregler for parkering

Parkeringsplads

* Parker maskinen p et fast underlag. Hvis det
er ngdvendigt at parkere pa en skraning, skal
larvebandene blokeres med solide treeklodser,
og skovlen skal graves ned i jorden

1 = Skovlen i jorden

2 = Bremseklods

3 = Skovlbladet pa jorden

* Hvis maskinen skal parkeres i vejkanten, skal der opsattes et advarselstegn, en
indhegning eller en lampe, der let genkendes af biler og fodgengere, og som ikke
generer trafikken.

Standsning af motoren

1) Indstil hgjre og venstre kgregreb i neutral stilling for at standse maskinen.
2) Lad motoren arbejde i tomgang ved at indstille speederhandtaget.

VIGTIGT

Hyvis motoren standses lige efter at have arbejdet ved et hgjt omdrejningstal, kan det
forkorte dens levetid. Stands ikke motoren pludseligt, medmindre der er tale om et
ngdstilfelde.

Hyvis motoren overopheder, skal den ikke standses med det samme. Szt gradvist
motorens temperatur ned ved at lade motoren arbejde ved et lavere omdrejningstal,
for den standses.
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3) Senk skovlen, sa den underste kant lige
rgrer jorden.

4) Snk skovlbladet ned p jorden.

5) Treek lasegrebene bagud.
a = Lasning
b = Lasegreb

¢ = Venstre side

6) Drej tendingsngglen til position OFF for
at standse motoren og afbryde det elektriske
kredslgb.

7) Tag tendingsngglen ud af kontakten.

/M VARSEL

Rgr ikke betjeningsgrebene, for motoren er standset. Ellers risikerer man, at
maskinen eller redskabet flytter sig pludseligt, hvilket kan forarsage alvorlige uheld.

Adgang til maskinen
» Spring aldrig op pa eller ned fra maskinen. Stig aldrig ned fra eller op i maskinen, mens
den kgrer, da det kan medfgre alvorlige personskader.

» Nar du stiger op i eller ned fra maskinen, skal du have ansigtet vendt mod maskinen. Hold
fast i handgrebet, og sat foden pa trinnet.

Brug aldrig betjeningsgrebene som
handgreb.

» Sgrg for altid at have tre stgttepunkter pa
handgreb og trinbret.

« Hyvis handgreb eller trin er tilsmudset med
olie eller andet snavs, skal de renggres
med det samme. Udskift alle beskadigede
dele, og efterspend bolte, der har lgsnet

sig.

* Brug handtagene, der er market med pile
pa modstaende illustration, nar du skal op

i eller ned fra maskinen.
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14 Forholdsregler for brug

o
/" ADVARSEL!

Pas pa ikke at sla dig pa sidespejlet, nar du stiger op i eller ned fra forerhuset.

14.5 Forholdsregler for tilbehor

M ADVARSEL!

Et arbejdsredskab, som ikke er tilpasset maskinen, kan bringe den ud af ligevaegt.
Ved afmontering eller pamontering af arbejdsredskaber skal du iagttage fglgende
forholdsregler :

1) Parker maskinen pa flad og fast grund.

2) Stands motoren.

3) Sgrg for, at de forskellige dele er rene og velsmurte.

4) Monter aldrig tilbehgr, som overskrider det maksimalt tilladte omfang.

5) Ophold dig ikke under en ophangt last.

Brugeren skal kende og opbevare instruktionerne for montering og brug af tilbehgret.

14.6 Forholdsregler for batteriet

Batteriet er placeret under motorhjelmen.

|'n'|
% FARE
Ver forsigtig ved handtering af batteriet.

e Batteriets elektrolyt indeholder fortyndet
svovlsyre, der kan medfgre alvorlige
forbreendinger pa gjne og hud. Brug altid

Aﬁm'e sikkerhedsbriller og beskyttelsestgj under

@ handtering af batteriet.

* Huvis batteriets elektrolyt kommer i bergring

med huden eller dit t@j, skal du straks skylle

med meget vand og sgge lege.

* Der er risiko for eksplosion, da den brint, som
batteriet frembringer, er letantendelig. Hold
batteriet pa afstand af dben ild og gnister.

Hvis du ved at uheld kommer til at indtage elektrolyt fra batteriet, skal du drikke meget
vand, malk eller friske &g og straks sgge lege.

Fgr batteriet efterses eller handteres, skal motorens slukkes. Indstil tendingsngglen i
position OFF (Stop).

Sgrg for ikke at fremkalde en kortslutning ved at rgre batteriets poler med et verktgj.

Hvis en af polforbindelserne bliver Igsnet, kan det forarsage gnister pa grund af darlig
forbindelse, hvilket kan medfgre eksplosion. Sgrg for at tilslutte polklemmerne pa sikker
vis.
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14 Forholdsregler for brug

A
M ADVARSEL!

Fglg proceduren, der er beskrevet i kapitel Hvis batteriet er afladet
for at starte motoren med startkablerne.
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15 Tilkersel

15 Tilkorsel

* Det er vigtigt at overholde maskinens tilkgringsperiode de fgrste 100 driftstimer
(aflesning pa driftstimetalleren). I lgbet af denne periode ma maskinen ikke anvendes
med hgj belastning, selvom den er klargjort og korrekt efterset fgr afsendelse. Ellers kan
ydeevnen blive pavirket og levetiden forkortes.

* I maskinens tilkgrselsperiode skal du sgrge for :

Forvarm motoren ved at lade den arbejde i tomgang i 5 minutter, nar den er startet.

Brug ikke maskinen med en tung last eller ved hgj hastighed.

Start og stop ikke motoren pludseligt, og accelerer ikke pludseligt.

Skift ikke kg@reretning pludseligt.
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16 Eftersyn for maskinen startes

16

Eftersyn for maskinen startes

16.1 Globalt visuelt eftersyn

(1)

A
M VARSEL

Hyvis der er braendstof i de varme omrader, eller hvis der er brandstof- og/eller

olieleekager, kan det forarsage brand. Kontroller omhyggeligt eventuelle

arsager til brand. Kontakt forhandleren i tilfzelde af fejl.

Kontroller de hydrauliske komponenter : Slitage og l&ekage ved cylindre, skader

M pa slanger og tilslutninger, der er lgsnet.

) Renggr for stgv og brandstof (visne blade, spaner) i omrader, hvor der udvikles
varme : omkring motoren, batteriet og kgleren.

3) Kontroller, at der ikke er olielekager fra motoren og vandlekager fra
kglesystemet.

@ Kontroller, at der ikke er olielekager pa det hydrauliske system,
hydraulikolietanken, rgrledninger og pakninger.

5) Kontroller, at der ikke er tegn pa smgrefedt eller lekager fra de hydrauliske
rgrledninger.

6) Kontroller, at der ikke er brud, slitage, slgr ved bolte og mgtrikker, og at der ikke
er olieleekager pa larvebandenes ruller (ben, baltedrivhjul og strammeruller).

@) Kontroller, at bolte og mgtrikker er korrekt spendte og er uden brud.
Kontroller, at breendstofforfilterets r@de ring er f@grt ned i skalens nederste del.

(8) | Hvis ringen flyder i skalen, er der vand i breendstoffet. I sa fald tages skalen ud,

og vandet fjernes.
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16 Eftersyn for maskinen startes

16.2 Kontrol og efterfyldning
kolevaeskeniveauet

—/Kontrol og efterfyldning af kglevaeskeniveauet], side [137

16.3 Kontrol og efterfyldning
motorolieniveauet

—/Kontrol og efterfyldning af motorolieniveauet | side [136.

16.4 Kontrol og efterfyldning
braendstofniveauet

—{ Kontrol og efterfyldning af braendstofniveauet], side [135

16.5 Kontrol og efterfyldning
hydraulikolieniveauet

—[Kontrol og efterfyldning af hydraulikolieniveauet], side[I33]

16.6 Smoarepunkter

—{ Smgrepunkter |, side [132
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17 Eftersyn efter start

17 Eftersyn efter start

.'n'.
/M VARSEL

Ngdstop : Drej ngglen i taendingskontakten til position OFF, hvis der sker en
unormal handling. Det elektriske system er afbrudt, og motoren standser.
Bed forhandleren om at kontrollere maskinen.

Hyvis du ikke anvender forvarmning, kan maskinen reagere langsomt pa styregrebene,
eller ikke fungere korrekt, specielt nar det er koldt.

VIGTIGT

Hydraulikolien skal have en temperatur pa 50°C til 80°C. Hvis temperaturen er
lav, skal du vente, til den nar 20°C, fgr redskabet anvendes. Hvis du skal bruge et
styregreb, for olien har naet denne temperatur, skal det betjenes varsomt.

Accelerer ikke pludseligt, fér motoren er varm.

Brug ikke maskinen med det samme, nar motoren er startet, men fglg denne procedure:
1) Lad motoren arbejde i tomgang, og sgrg for at kontrollampen for motorolietryk er slukket.

2) Trek gashandtaget til midterpunktet mellem tomgang og fuld gas, og lad motoren arbejde
ica. 5 minutter uden belastning ved middel omdrejningstal.

3) Las lasegrebene op, og lgft skovlen fra jorden.

4) Brug styregrebene til at fgre skovl- og armcylindrene ud og ind til yderpunktet for deres
vandring. Aktiver skiftevis skovlcylinderen i 30 sekunder og derefter armcylinderen i
30 sekunder over et tidsrum pa ca. 5 minutter for at f4 temperaturen pa hydraulikolien til
at stige til mindst 20°C.

VIGTIGT

Serg for ikke at ramme jorden eller maskinen, nar tilbehgret bevages.

5) Kontroller, at malerne og skarmen svarer til fglgende status:

1= Brandstofmaler normal
2= Kglevasketemperaturindikator normal
3= Driftstimeteller normal
4= Motorolietryksindikator slukket
5= Kontrollampe for batteriets ladestand slukket
6= Kontrollampe for advarsel om kglevandstemperatur slukket

6) Kontroller udstgdningsgassens farve og maskinens vibrationer og stgj.
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17 Eftersyn efter start

7) Las lasegrebet for at kontrollere, at udstyret ikke kan betjenes, og at overbygningen ikke
kan roteres ved hjelp af styregrebene.

8) Las lasehandtaget op, og aktiver styregrebene for at kontrollere, at alt fungerer normalt.
9) Kontroller, at rotationsbremseventilen fungerer normalt.
10) Kontroller, at der ikke er nogen unormale lyde i det hydrauliske kredslgb.

11) Kontakt forhandleren, hvis du finder en fejl under denne procedure.

92



18 Eftersyn efter brug af maskinen

18 Eftersyn efter brug af maskinen

» Efter hver brug skal der foretages flere eftersyn i henhold til maskinens anvendelse ; se
kapitel Kontrol efter brug |, side [131]
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19 Anvendelse af maskinen i koldt vejr

19 Anvendelse af maskinen i koldt
vejr

19.1 Klargering til brug i koldt vejr

* I koldt vejr kan det vere vanskeligt at starte motoren, og kglevasken kan fryse.

* Fglg i sa fald disse forholdsregler:

1) Anvend olie og brendstof med lav viskositet (— [Anbefalet smgrefedt og anbefalede
vasker, side [125))

2) Hold batteriladestanden pa omkring 100 %. Hold batteriet varmt, sa maskinen er
nemmere at starte naeste dag.

3) Drej hanen pa termostathuset ved motoren for at &bne varmekredslgbet.
Aircondition/varmesystemets funktionsmade |, side B4

19.2 Start i koldt vejr

/T VARSEL

Overhold Sikkerhedsanvisninger for start af motoren |, side [77 herover.

1) Traek speederhandtaget bagud til position for
fuld gas. (B)

2) Drej tendingsngglen i kontakten for at
indstille den pa positionen AIR HEATER.
Fasthold den i 10 til 15 sekunder for at forvarme
luften, der suges ind i motoren.

3) Drej tendingsngglen til position START for at starte motoren.

4) Slip tendingsngglen, nar motoren er startet. Den vender automatisk tilbage til position
ON.

5) Skub speederen fremad til tomgangsposition, nar motoromdrejningstallet gges.

VIGTIGT
Lad ikke taendingsngglen blive i position START i mere end 10 sekunder.

Hyvis motoren ikke starter, skal teendingsngglen indstilles pa OFF. Vent i 30 sekunder,
og genstart derefter motoren.

Hvis maskinen kgres eller anvendes uden forvarmning, kan det pavirke ydeevnen.

19.3 Forholdsregler efter brug

e For at undgéd at maskinen blokeres pa grund af mudder, vand eller aflejringer, der er
frosset fast pa undervognen :
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19 Anvendelse af maskinen i koldt vejr

1) Fjern mudderet eller vandet, der heenger fast pa maskinen. Hvis der trenger mudder
ind i pakningerne med de vanddraber, der hanger fast pa hydraulikcylinderens stenger,
kan pakningerne blive beskadiget.

2) Parker maskinen pa et fast og tgrt underlag, eller leeg plader pa jorden, og parker
maskinen pa pladerne, sa larvebandene ikke fryser pa jorden.

3) Udtgm det vand, der har samlet sig i brendstofsystemet ved at dreje aftapningshanen,
sa vandet ikke fryser.

4) Tildek batteriet, eller anbring det et varmt sted, og monter det i maskinen igen neste
morgen. Hvis batteriladestanden er lav, skal der tils@ttes destilleret vand, fgr maskinen
startes n@ste dag.

19.4 Nar den kolde sason er slut

e Nar udetemperaturen stiger, skal smgreolien og brendstoffet udskiftes i henhold til
skemaet [Anbefalet smgrefedt og anbefalede vasker, side [125

e Hvis du har tilsat frostveske, skal kglesystemet udtgmmes, og der skal fyldes op med
vand.
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20 Larveband i gummi

20 Larveband i gummi

20.1 Korrekt anvendelse af
gummilarvebandene

* Gummilarvebandene har visse fordele i forhold til stallarveband. Du far dog ikke fuldt
udbytte af gummilarvebandene, hvis du benytter dem pa samme made som stallarveband.

e Anvend gummilarvebandene med made athengigt af forholdene pa arbejdsstedet og
arbejdets natur.

20.2 Sammenligning af larveband i gummi og
stal

Gummi stal

Svage vibrationer
Blid kgrebevagelse (skurrer ikke)
Stgjsvag kgrebevegelse

Ferre skader pa jorden

Enkel betjening
Modstand
Traekkraft

(ol Inl el el Lol Led Rod
<|<|o|iofa)o

¢ = fremragende
o = god
0 = almindelig

e Larvebandene i gummi har visse fordele, som skyldes materialets unikke egenskaber.
Det er vigtigt, at du kender gummilarvebandenes egenskaber fuldt ud og fglger
forholdsreglerne for handtering og funktion af larvebandene, sa deres levetid forlaenges,
og du far stgrst mulig nytte af dem.

20.3 Garanti for gummilarveband

* Gummilarvebandene er ikke dakket af garantien med hensyn til reparation og
udskiftning, hvis de beskadiges som fglge af uagtsom anvendelse fra brugerens side :
Manglende eftersyn af larvebandenes stramning, mangelfuld vedligeholdelse eller
anvendelse af larvebandene pa underlag eller terren, der kan beskadige dem.

20.4 Forholdsregler for brug af
gummilarveband

e Brug dem ikke og lad dem ikke dreje pa skarpe sten, et underlag med hard og ujevn
klippe eller omkring stal- og jernsteenger eller skarpe kanter pa jernplader. Manglende
overholdelse af disse sikkerhedsanvisninger kan medfgre skader pa larvebandene.

e Anvend ikke maskinen pa klippegrund, f.eks. en flodbred, da det kan beskadige
larvebandene, enten fordi der treenger smasten ind i larvebandsleddene, eller fordi
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20 Larveband i gummi

larvebandene falder af. Nar jorden skubbes med forceret kraft, forkortes larvebandenes
levetid.

Undgd, at gummiet plettes med olie, brendstof eller kemiske oplgsningsmidler. Tgr
gjeblikkeligt larvebandene af, hvis de er snavsede. Kgr ikke pa olieglatte flader.

Nar maskinen ikke skal anvendes i mere end 3 maneder, ma larvebandene ikke placeres
i direkte sol eller regnvejr.

Kgr ikke pa varme flader, sdsom et bal i fri luft, en stélplade i solen eller en vej med varm
asfalt.

Kgr aldrig pa et larveband, mens det andet fastholdes over jorden med redskabet. Det
kan beskadige larvebandene eller fa dem til at falde af.

Drej aldrig pa stedet, hvis underlaget er af beton eller asfalt.

Vandringen ma ikke endres pludseligt. Larvebandet risikerer at blive slidt eller
beskadiget.

Udfgr ikke en rotation pa jorden, hvis der er store niveauforskelle. Kgr op ad trin i en
lige vinkel, sa larvebandene ikke falder af.

S@nk maskinen langsomt, hvis den har veret Igftet fra jorden med redskabet.

Det anbefales ikke at anvende maskinen til at handtere materialer, der er olicholdige,
nar de males (sojabgnner, hvede, presseger fra rapsolie mv.) Renggr hele maskinen med
vand efter brug.

Det anbefales ikke at anvende maskinen til at handtere materialer som salt,
ammoniumsulfat, kaliumchlorid, kaliumsulfat og superfosfat med kalk. Transport af
disse materialer kan forringe metallets fasth@ngen. Renggr hele maskinen med vand
efter brug.

Anvend ikke maskinen ved havet, idet metaldelene vil ruste.

Hvis larvebandet er revnet, spreenger det lettere ved anvendelse i forbindelse med salt,
sukker, hvede og sojabgnner. Reparer alle revner for at undga, at gummiflager blandes
med de materialer, der handteres.

Sgrg for, at larvebandene ikke rammer en betonmur.

Larveband har tendens til at glide pa sne og isglatte veje. Pas pa, at maskinen ikke glider,
nar du kgrer eller arbejder pa en skraning i koldt vejr.

Hvis maskinen anvendes i ekstremt koldt vejr, kan gummilarvebandene blive beskadiget,
og levetiden kan blive forkortet. Anvend larvebandene mellem -25°C og 55°C af hensyn
til gummiets fysiske specifikationer.

Serg for ikke at beskadige larvebandene med skovlen, nar du bruger maskinen.

Udfgr ingen mangvrer pa et underlag med
stor niveauforskel, sdsom en kant eller en
klippe (ca. 20 cm). Niveauforskellen skal
have en lige vinkel, sa larvebandene ikke
falder af.
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20 Larveband i gummi

* Kogr ikke pa grensen mellem et plant
underlag og en skraning, hvor du bakker
op. Ellers skal hastigheden nedsttes.

e Kgrikke med et larveband pa en skraning
eller et konveks underlag (der medfgrer
en vinkel pa mere end 10°) og det andet
larveband pa et plant underlag, da det kan
beskadige larvebandene. Kgr med begge
larveband pa det samme plane underlag.

* Hold larvebandene korrekt spaendt for at
undga, at de falder af. Hvis larvebandene
ikke er strammet nok, kan de falde af
under fglgende forhold:

e nar niveauforskellen er stor, opstar
der en afstand mellem larvebandene og
1gberullerne.

1 = Larveband

2 = Strammerulle

nar du fortsat bakker, opstar en anden
afstand mellem strammerullen og
larvebandet.

3 = Lgst hjul
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20 Larveband i gummi

e nar maskinen bevager sig, selvom
larvebandene er blokeret sideverts af en
forhindring.

e nar strammerullen og lgberullerne er
decentreret i forhold til metallet pa grund
af ukorrekt justering af larvebandene.

A = Gummilarvebandsside

B = Chassis-siden

¢ nar du bakker under disse forhold.

A B
— |l

calos

c-of < F

20.5 Vedligeholdelse af larveband

—{ Vedligeholdelse af gummilarvebandene |, side [144]

20.6 Udskiftning af larveband

—{ Udskiftning af larvebdnd ]|, side [I45.
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21 Betjening af skovlen

21 Betjening af skovlen

21.1 Gravemaskinens funktionsmade

* Gravemaskinen er egnet til at grave i
jorden i et niveau under maskinen.

e Den maksimale gravekraft opnas,
nar vinklen mellem skovlcylinderen
og skovlarmen og vinklen mellem
armcylinderen og armen er 90°.

e For at opna maksimal -effektivitet
skal armen Dbeveges i den viste
udstrekning: 45° fremad og 30° bagud.

* Bevag ikke redskabet til det yderste af
dets vandring.

21.2 Groftegravning

e For at ggre maskinens arbejde mere
effektivt skal der monteres en skovl, der er
egnet til grgftegravning, og larvebandene
skal anbringes parallelt pa begge sider af [
den grgft, der skal graves. 1I ‘

e Hyvis der skal graves en bred greft, skal
man fgrst udgrave begge sider og derefter
midten.

1 = Parallelt

21.3 Opladning

e Parker lastvognen med tippelad pa et
sted, hvor operatgren kan se den, og hvor
maskinens rotationsvinkel er minimal, for
at gge effektiviteten.

¢ Les jorden pa fra lastvognens bagende,
sa arbejdet er nemmere og for at optimere
mangden jord, der kan lasses pa.
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22 Skift af tilbehgr uden lynkobling

22 Skift af tilbehor uden lynkobling

22.1 Afmontering af tilbehoret

1) Parker maskinen pa flad grund.
2) Placer tilbehgret pa jorden.

3) Stands motoren.

4) Renggr alle delene.

5) Fjerne akserne A og B.

1 = Skovlens cylinder

2 = Skovlens forbindelsesarm
3 =Amm
VIGTIGT
Beskyt bolten for stgv og skidt.

Pas pa, ikke at beskadige teetninger pa
siden af bgsninger.

Controller oringe for beskadigelse, skiftes
hvis de er beskadiget.

22.2 Kompatibelt tilbehor

Tilbehgrstype Varenummer i Sterrelse
reservedelskataloget
Lynkobling ARNS
Lynkobling GMO0902
Udstyr med drejeskovl EGP5
Lynkobling G5R1500 500 mm
Lynkobling G5R1800 800 mm
Oprenseskovl G5C1000 1000 mm
Oprenseskovl GMO23C1000 1000 mm
Oprenseskovl G5C1200 1200 mm
Oprenseskovl GMO23C1200 1200 mm
Oprenseskovl GMO23C1400 1400 mm
Oprenseskovl G5C1500 1500 mm
Oprenseskovl GMO23C1500 1500 mm
Oprenseskovl GMO23C1600 1600 mm
Oprenseskovl GMO23C1700 1700 mm
Oprenseskovl GMO23C1800 1800 mm
Oprenseskovl GMO23C0800 800 mm
Skovl med udkast G5E300 300 mm
Skovl med udkast G5E400 400 mm
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22 Skift af tilbehgr uden lynkobling

Drejeskovl G5P1000 1000 mm
Drejeskovl G5P1200 1200 mm
Drejeskovl G5P1500 1500 mm
Dybdeske G51000 1000 mm
Dybdeske G5300 300 mm
Dybdeske GMO23R0300 300 mm
Dybdeske GMO23R0350 350 mm
Dybdeske G5400 400 mm
Dybdeske GMO23R0400 400 mm
Dybdeske GMO23R0450 450 mm
Dybdeske G5500 500 mm
Dybdeske GMO23R0500 500 mm
Dybdeske GMO23R0550 550 mm
Dybdeske G5600 600 mm
Dybdeske GMO23R0600 600 mm
Dybdeske GMO23R0650 650 mm
Dybdeske G5700 700 mm
Dybdeske GMO23R0700 700 mm
Dybdeske GMO23R0750 750 mm
Dybdeske G5800 800 mm
Dybdeske GMO23R0800 800 mm
Dybdeske GMO23R0850 850 mm
Dybdeske GMO23R0900 900 mm

22.3 Montering af tilbehoret

1 = Skruen.
2 = Hengseltapper
3 = Mgtrikker

1) Renggr armens leje, og smgr den.

2) Juster armen i forhold til hul A og den lille
stang i forhold til hul B.

3) St O-ringene pa.
4) St boltene ind i A og B.
5) Smgr leddelene.
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22 Skift af tilbehgr uden lynkobling

Laesseskovl

1) Juster armen i forhold til hul B og den
lille stang i forhold til hul A.

2) Sat boltene ind i A og B.

3) Smgr leddelene.
1 =Arm

2 = Skovlens forbindelsesarm

VIGTIGT

Serg for, at skovlen ikke kommer i
kontakt med udliggerens cylinder.
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23 Aktivering af det 3. hydrauliske kredslgb

23 Aktivering af det 3. hydrauliske
kredslgob

23.1 Beskrivelse

1= Vealger for 3. kredslgb
2= Pedal for 3. kredslgb
3= Betjening af det 3. hydrauliske kredslgb

/M ADVARSEL!

Aktiver ikke betjeningsgrebene for det 3. kredslgb, hvis der
ikke er monteret et redskab.

1) Veelger for 3. kredsleb

* Brug denne ventil, der er placeret under

P T O matten, til at indstille det 3. kredslgb pa
enkeltvirkende eller dobbeltvirkende.

A = 3. kredslgb - dobbeltvirkende

3
@ B = 3. kredslgb - enkeltvirkende med direkte
returlgb til tanken
s ®
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23 Aktivering af det 3. hydrauliske kredslgb

2) Pedal for 3. kredsleb

¢ Fold fodstgtten ud. Tred pa venstre side
af pedalen (1) for at aktivere redskabet.
Velgeren for det 3. kredslgb er indstillet pa
enkeltvirkende.

¢ Eksempel pa anvendelse: Vandhammer
1 = Venstre

2 = Hgjre

VIGTIGT

Las pa pedalen, nar den ekstra
kredslgbet ikke bruges.

A= Last op
B= Last

3) Betjening af det 3. hydrauliske kredslob

* Benyt dette greb til at styre redskabet.

* Enkeltvirkende redskab (hammer): Aktiver skiftegrebet, mens du treder pa
skiftepedalen.

* Dobbeltvirkende redskab (tipbar skovl, vridbor mv.): Aktiver kun skiftegrebet.
¢ = PTO-kontakt
@‘Q @ d = 3. kredslgb - enkeltvirkende med direkte

/\ returlgb til tanken

@ @ e = 3. kredslgb - dobbeltvirkende
f = Horn

g = Proportionel roller

23.2 Montering af tilbehoret

o
% AVERTISSEMENT

Stands motoren, og lgsn gradvist tilslutningerne for at aflaste det interne
tryk fer tilslutning til slangerne i det 3. kredslgb.
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23 Aktivering af det 3. hydrauliske kredslgb

1) Stands motoren.

2) Luk stopventilen.

3) Afmonter 6-kant-skruen.

4) Tilslut hydraulikredskabets slanger.
5) Abn stopventilen.

Hydraulikoliemangde ved nominelt motoromdrejningstal : Specifikationer |, side [163.

23.3 Forholdsregler for brug af redskab

¢ Kontroller, at stopventilen er i aben position.

* Fglg de procedurer, der er beskrevet i betjeningsvejledningen, som leveres af redskabets
producent.

Knuser (enkeltvirkende redskab)

e Indstil velgerens ventil for returrgrledningerne inde i dakslet i position for
enkeltvirkende redskab.

¢ Knuseren fungerer, nar skiftegrebet eller -pedalen aktiveres.

Tipbar skovl

» Indstil veelgerens ventil for returrgrledningerne i position for dobbeltvirkende redskab.

» Indstil skiftegrebet i position for aktivering af redskabet.
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24 Transport af maskinen

24 Transport af maskinen

.'n\'.
% VARSEL

Velg en rute under hensyntagen til bredden, hgjden og vagten pa den maskine, der
er laesset pa lastbilen.

Transporter maskinen sikkert og i henhold til geeldende faerdselsregler.

24.1 Af- og paleesning af maskinen

Forholdsregler for af- og palaesning af maskinen

¢ Kgr maskinen af eller pa lastbilen med lav hastighed.

* Lzs maskinen af eller pa et sted med plant og fast underlag og pa passende afstand fra
vejkanten.

e Brug ramper, som er tilstreekkeligt steerke, og som har kroge for enderne.

Kontroller, at ramperne er tilstreekkeligt brede, lange og tykke til at kunne baere maskinen
og dermed sikker af- og pakgrsel. Hvis ramperne bgjer meget, skal de understgttes med
klodser.

Monter ramperne sikkert pa lastbilens lad, sa de ikke kan friggre sig.

Fjern smgrefedt, olie og andre glatte belegninger pa ramperne. Fjern mudder fra
larvebandene for at undga, at maskinen glider pa ramperne.

Les aldrig maskinen af eller pa, hvis ramperne er glatte pa grund af regn, sne eller frost.

Skift aldrig kgreretning under op- eller nedkgrsel pa ramperne. Hvis du skal skifte
kgreretning, skal maskinen fgrst kgres ned pa jorden og derefter vendes.

Procedure

1) Aktiver lastbilens bremser.
2) Anbring anslagene korrekt for at bremsesikre lastbilen.

3) Anbring ramperne korrekt pa lastbilens lad, sa lastbilens midtpunkt og maskinens
midtpunkt er rettet ind efter hinanden. Sgrg for, at venstre og hgjre rampe er i samme
niveau.

4) Vinklen mellem jorden og ramperne
skal vere under 15°.

1 = Rampe
2 = Bremseklods
3 = Anslag

Bestem afstanden mellem ramperne i forhold til larvebandsleddenes midtpunkt.
5) Indstil speederhandtaget i position for tomgang.

6) Styr maskinen langsomt mod ramperne, og last maskinen pa lastbilen. Anvend kun
kgregrebene, nar du kgrer pa ramperne.
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24 Transport af maskinen

24.2 Bremsesikring af maskinen pa lastbilen

Nar maskinen er laesset pa lastbilen i korrekt stilling, skal den blokeres pa fglgende made:

1) S@nk skovlbladet ned pa jorden.

2) Strek skovlen og armcylindrene ud til
den maksimale afstand, og senk langsomt
udliggeren ned pa et stykke tre. (a)

3) Stands maskinen, og tag tendingsngglen ud af
kontakten.

Den hydrauliske bremse laser rotationsmotoren.

4) Las betjeningsgrebene ved hjalp af lasegrebet.
a = Lasning
b = Lasegreb

¢ = Venstre side

5) Fordel stopklodserne i tree (D) foran og
bag ved larvebandene, og fastggr maskinen
med en kade eller en metalwire, sa den ikke
kan bevage sig eller glide under transport.

D = Anslag

E = Slynger

24.3 Fastsurring af maskinen

/% VARSEL

Maskinen ma ikke fastsurres, hvis der er en person pa maskinen
eller pa et redskab.

Anvend et fastspaendingsmiddel, der passer til maskinens vagt, og
som er i overensstemmelse med gaeldende standarder.

Fastspzend maskinen pa de pagzldende punkter, der er vist pa
maskinen.
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24 Transport af maskinen

1) Fastspand maskinen med
feestningsanordninger, der er beregnet
hertil pa lastbilen, og anvend egnede
surringsinstrumenter  eller egnet grej pa
maskinen, for eksempel ved at fastsurre
maskinens chassis med kabler eller metalkader.

2) Maskinens tilbehgr og redskaber, der ikke
er fastspendt med begransningsanordninger,
og som kan bevege sig ud over kgretgjets
sider, skal fastspendes, sa de ikke kan bevage
sig. Der skal vere anvisninger om udstyret
til begrensning af fastsurringanordningens
bevagelse.

3) Fastspand alle frie dele til lastbilens ladbund,
f.eks. hydrauliske cylindre, der kan bevage
sig pa grund af vibrationerne under transport,
og/eller begrens deres bevagelse med en
fastsurringsanordning.

24.4 Fastspaending af maskinen

1 VARSEL

Loft aldrig maskinen med en person i maskinen eller pa redskabet.

Anvend et lgftemiddel, der passer til maskinens vaegt, og som er i overensstemmelse
med gaeldende standarder.

Hyvis maskinen ikke lgftes som vist, kommer den ud af balance.

Drej ikke maskinen, nar den er lgftet.

Nar maskinen lgftes, skal den holdes i balance i henhold til tyngdepunktet.

Ga ikke ind under eller ved siden af maskinen, nar den er ophaengt.

~

1) Drej overbygningen, sa skovlbladet er bag ved
forersedet.

2) Lgft skovlbladet mest muligt.

3) Indstil alle udstyrets cylindre (undtagen
rotationscylinderen) pa maksimal forskydning.

4) Stands motoren, indstil grebene i 1ast position,
og sgrg for, at der ikke ligger noget ved
forersadet, for du forlader maskinen.



24 Transport af maskinen

A = Forside
B = Bagside
a = Lgftepunkter i hver ende

* Fglg gxldende lovgivning for lgft af
maskinen.

* Lgft maskinen pa fglgende made:

1) Fastggr bgjlerne til lgftepunkterne foran (1
punkt) og bag (2 punkter).

2) Stram rebene (eller kablerne) forsigtigt.

3) Lgft maskinen lidt, og vent til den er
stabiliseret, for du fortsetter med at lgfte.

@)

2,0m

D 50mx?2
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25 Fejlfinding

25 Fejlfinding

25.1 Forhold, som ikke er funktionsfejl

Fglgende forhold betragtes ikke som maskinfejl:

* Skovlen ryster

Nar udliggeren lgftes, straks efter at armen er
fort ud, og samtidig med at skovlen fgres ind,
kan den begynde at ryste. Dette er ikke en
maskinfejl.

* Diskontinuerlig bevaegelse af armen

Nar du graver i jorden med armen, kan den
midlertidigt blive langsommere i nasten lodret
position. Dette er ikke tegn pa en fejl og opstar
iseer, nar motoromdrejningstallet er lavt.

A = Hastighedsnedsattelsen er markant i dette
omrade.

* Forskydning af den gverste chassisdels position

Hvis maskinen drejes med en pludselig bevagelse, kan den gverste chassisdel blive en smule
forskudt.

¢ Termisk chok for kgremotoren

Hvis hydraulikolietemperaturen stiger til mere end 60°C i forhold til udetemperaturen, kan
det ske, at maskinen ikke kan dreje under aflesningsarbejde uden kgrebevagelse, efter at
motoren er startet, pa grund af et termisk chok. Dette er ikke en maskinfejl.

* Rotationscylinderen straekkes ud under udgravning

Rotationscylinderen kan i visse tilfelde og i bestemte udgravningspositioner strekke sig.
Dette er ikke en maskinfejl.

¢ Forsinket reaktion ved gearskifte

Nar motoren kgrer ved lavt omdrejningstal, kan der opsta forsinket reaktion, nar du satter
hastigheden ned. Dette forhold er ikke en fejl.

25.2 Fejlfinding

e Kontakt forhandleren, hvis lgsningen pa problemet er anfgrt i parentes i skemaerne
herunder.

* Bed forhandleren om at udfgre reparationen, hvis der opstér en fejl eller et problem, og
arsagen ikke er anfgrt herunder.
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25 Fejlfinding

Motor
Problem Arsag Lgsning
Der kommer Mangel pa kglevand. Kontroller k@levandsniveauet.

damp ud gverst

Fyld op om ngdvendigt.

pa keleren. Kontroller for vandlakager pa og
omkring pafyldningsstudsen.
Bleserremmen er ikke strammet. | Indstil remmens sp@&nding.
Ophobning af stgv og kedelsten | Udtgm kglesystemet, renggr det
i kglesystemet. grundigt, og fyld det op igen.
Kontrollampen | Termostaten er defekt. Udskift termostaten.
for advarsel om Kglerribben er blokeret, eller Renggr eller reparer ribben.
kglevandstemper atuB
ribben er forvredet.
tender.
Det elektriske kredslgb er defekt. | Kontroller eller udskift det
elektriske kredslgb.
Startmotoren Mangel pa brendstof. Fyld brandstoftanken op.
lf;ungelzfr Luft i breendstofkredslgbet. Reparer luftlekagen. Udluft
orrext, men brendstofkredslgbet.
motoren starter
ikke. Brandstofindsprgjtningspumpen | Udskift pumpen og dysen.

er defekt, eller dysens ydeevne er
forringet.

Ikke korrekt kompression.

Kontroller og reparer.

Sikring sprunget.

Udskift sikringen.

Magnetventil til stop er
beskadiget. Glgdetraden er
brendt over.

Kontroller og reparer.

Der kommer
sort rgg ud af

Luftfilterindsatsen er tilstoppet.

Renggr eller reparer indsatsen.

Dysens ydeevne er forringet.

Kontroller og reparer.

maskinen.
Ikke korrekt kompression. Kontroller og reparer.
Rggen er For meget olie i bundkarret. Udtgm olien fra bundkarret til det
hvid eller specificerede niveau.
hvid/blalig.

Ikke korrekt brendstof.

Udskift brendstoffet med det
anbefalede brendstof.

Stemplet eller stempelringen er
slidt.

Reparer.

Elektrisk udstyr

Problem Arsag Lgsning
Selvom Det elektriske kredslgb er defekt. | Kontroller og reparer det
startmotorens elektriske kredslgb.
ff(;lstgﬁtes Startmotorens kontakt er defekt. | Udskift startmotorens kontakt.
pa START, Batteriet er ikke tilstreekkeligt Oplad batteriet.
aktiveres opladet.
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25 Fejlfinding

startmotorens Startmotorens motor er defekt. Kontroller og reparer.
motor ikke.

Motorens Det elektriske kredslgb er defekt. | Kontroller spillerummet og
maksimale polklemmernes tilslutning.
hastighed Reparer om ngdvendigt.
sikrer ikke

tilstreekkeligt Generatoren eller regulatoren er | Kontroller og reparer.

lys i lygterne.

defekt.

Nar motoren Regulatoren er defekt. Udskift regulatoren.
er 1 funktion,

lyser lampen

sterkt, og

peren springer

ofte.

Lekage fra Batteriet er defekt. Udskift batteriet.
batteriet.

Startmotorens Det elektriske kredslgb er defekt. | Kontroller og reparer det
hastighed er for elektriske kredslgb.
langsom. Batteriet er ikke tilstrekkeligt Oplad batteriet.

opladet.

Startmotorens motor er defekt.

Kontroller og reparer.
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25 Fejlfinding

Maskinstruktur

Problem

Arsag

Lgsning

De mobile deles
effekt eller

Trykmangel pa grund af
hydraulikpumpens slitage.

Udskift hydraulikpumpen.

hastighed er

Trykfaldet i fordeleren er under

Kontroller og reparer ventilerne.

lay. den indstillede veerdi.

Hydraulikcylinderen er Kontroller og reparer.

beskadiget.

Der er for lidt hydraulikolie. Fyld op med hydraulikolie til

korrekt niveau.

Filteret er tilstoppet. Renggr eller udskift filteret.
Overbygningen | Rotationsbremsen er ikke last op. | Oplas lasegrebet for rotation.
drejer ikke

eller udfgrer

Der er for lidt smgrefedt.

Kontroller og smgr den.

ikke rotationen

Ventil for rotationsbremse defekt.

Kontroller og reparer.

smidigt.

Rotationsmotoren er defekt.

Kontroller og reparer.

Hydraulikolietenjpdeaterdior lidt hydraulikolie. Fyld op med hydraulikolie til

er for hgj. korrekt niveau.
Overbelastning. Fjern noget af lasten.

Maskinen kgrer | Larvebandet er ikke Indstil eller renggr.

ikke lige. korrekt strammet, eller et

fremmedlegeme sidder fast.

Hydraulikmotoren er beskadiget.

Kontroller og reparer.

Hydraulikpumpen er defekt.

Kontroller og reparer.

Sikkerhedsventilen er defekt.

Kontroller og reparer.

Baltedrivhjulet, strammerullen
eller larvebandsrullen er
beskadiget.

Kontroller og reparer.

114




26 Hvis batteriet er afladet

26 Hvis batteriet er afladet

26.1 Forholdsregler for tilsluthning og
afbrydelse af startkabler

-'I-I
N VARSEL

Nar motoren startes med startkabler, skal der bruges beskyttelsesbriller.

Hyvis du starter motoren med kraftudtag fra en maskine, ma maskinen ikke komme
i kontakt med den anden maskine.

* Begynd med pluspolen ved tilslutning af startkablerne. Begynd med minuspolen
ved afbrydelse af kablerne (stelforbindelse).

e Hyvis et veerktgj kommer i kontakt med maskinens pluspol, er der risiko for
dannelse af gnister.

« Tilslut ikke startkablerne pa klemmer med modsat polaritet, f.eks. ma minuspolen
pa en maskine ikke tilsluttes pluspolen pa den anden maskine.

* Begynd med pluspolen (1) ved tilslutning. « Begynd med minuspolen (1) ved
afbrydelse.

@ & ) e

OIS (2)

» Startkablernes kapacitet og klemmernes stgrrelse skal passe til batteriets stgrrelse.

e Kontroller, at der ikke er nogen skader, revner eller korrosion pa startkablerne og
klemmerne.

e Batterierne pa begge maskiner skal have samme kapacitet.

26.2 Tilslutning af startkablerne

1) Indstil tendingskontakterne pa begge
maskiner pa position OFF.

2) Tilslut det rgde startkabels klemme (A) til
pluspolen pa batteriet pa den maskine, der ikke
fungerer.

3) Tilslut den anden klemme pa det rgde
startkabel (A) til pluspolen pa hjelpemaskinens
batteri.

BS = reservebatteri 4) Tilslut det sorte startkabels klemme (B) til

BP = batteriet er defekt minuspolen pa hjelpemaskinens batteri.

MP = motor pi maskine med driftsfejl ~ 5) Tilslut det sorte startkabels anden klemme
(B) til motorblokken pa den maskine, der ikke
fungerer.
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26 Hyvis batteriet er afladet

26.3 Start af motoren

1) Kontroller, at kablerne er sikkert tilsluttet pa batteriets klemmer.

2) Start motoren pa hjelpemaskinen, og forgg motorens omdrejningstal til maksimum.

3) Drej tendingsngglen pa den maskine, der ikke fungerer, til position START for at
starte motoren. Hvis motoren ikke starter, skal du vente mindst to minutter, fgr du prgver
igen. Stands ikke motoren pa hjelpemaskinen, og hold motorens omdrejningstal pa fuld
hastighed.

26.4 Afbrydelse af startkablerne

Nar motoren er startet pA den maskine, der ikke fungerede, afbrydes startkablerne i
modsat rekkefplge i forhold til tilslutningsproceduren.

1) Afbryd det sorte startkabels klemme (B)
fra motorblokken pa den maskine, der ikke
fungerer.

2) Afbryd det sorte startkabels klemme (B) fra
minuspolen pa batteriet pa hjelpemaskinen.

3) Afbryd det rgde startkabels klemme (A) fra
pluspolen pa batteriet pa hjelpemaskinen.

BS = reservebatteri

4) Afbryd det rgde startkabels klemme (A)
fra pluspolen pa batteriet pa den maskine, der
ikke fungerer.

BP = batteriet er defekt

MP = motor pa maskine med driftsfejl

26.5 Batteriet oplades

Tag kablerne af batteriets plus- og minusklemmer, f@r batteriet oplades. Ellers kan der
blive pafgrt en unormal spanding pa generatoren, som kan beskadige den.

Nar batteriet er ved at lade op, skal alle propper tages af for at frigive den gas, der har
dannet sig.

Hyvis batteriet overopheder (elektrolyttens temperatur overstiger 45°C), skal opladningen
afbrydes.

Stands opladningen, sd snart batteriet er opladet. Hvis du fortsetter, kan fglgende fejl
opsta:

— batteriet er overbelastet
— formindskelse af batteriets elektrolytniveau
— batteriet er defekt

Tilslut ikke startkablerne pa klemmer med modsat polaritet, f.eks. ma minuspolen pa en
maskine ikke tilsluttes pluspolen pa den anden maskine. En ombytning af polretningen
kan beskadige generatoren.

Batteriet ma fgrst handteres, nar kablerne er afbrudt (undtagen for kontrol af
elektrolytniveau og maling af elektrolyttens specifikke densitet).
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27 Bugsering af maskinen

27 Bugsering af maskinen

M VARSEL

Bugser altid en havareret maskine under sikre forhold med egnede redskaber. Brug
af en procedure, der ikke er egnet til arbejdet, kan medfgre alvorlige personskader.

VIGTIGT

Kontroller, at metalkabler, tove og tilkoblingsanordninger, der skal bruges, er
tilstraekkeligt steerke, og at de ikke risikerer at revne eller ga i stykker. Bugser aldrig
maskinen med et kabel, der kun er tilkoblet en krog.

Den krog, der felger med maskinen, bruges til at stabilisere maskinen under
transport ; brug den aldrig til bugsering.

e Nar maskinen synker ned i mudder og
ikke selv kan komme op, eller nar den
bugserer en tung genstand, skal tovet
fastggres som vist her.

e Nar maskinen bugseres med en anden
maskine, skal der anvendes et metalkabel,
der er sterkt nok til maskinens vaegt.

1 = Bgijler
2 = Slynger
3 = Krog

¢ Bugser aldrig maskinen pa en skraning.
* Anvend aldrig et bugseringskabel, der er deformeret eller beskadiget.
* Kogr ikke pa bugseringskablet eller metalkablet.

e Nar der tilkobles en genstand, der skal bugseres, skal man sikre sig, at ingen personer
passerer mellem maskinen og genstanden.
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Oversigt over periodisk
vedligeholdelse

¢ Forholdsregler for vedligeholdelse
# |[Anbefalet smgrefedt og anbefalede vaesker
* Forste vedligeholdelsesarbejde]
# Liste over periodiske kontroleftersyn og vedligeholdelsesarbejde
* [Vedligeholdelse udfgrt af fgreren
¢ [Vedligeholdelse udfgrt af forhandleren







28 Forholdsregler for vedligeholdelse

28 Forholdsregler for
vedligeholdelse

28.1 Forholdsregler for
vedligeholdelsesarbejdet

Stands motoren

* Parker maskinen pa flad og fast grund.

* Stands motoren ved at dreje tendingsngglen fra position ON (3) til position OFF (2).

1= AIR HEATER
2 = OFF

3=0ON

4 = START

a = Lasning

b = Lasegreb

¢ = Venstre side

* Hyvis et eftersyn kraver, at motoren startes, skal du have hjelp af en tredje person. Indstil
lasegrebene i last position. Hjelperen skal blive i fgrerhuset for hurtigt at kunne standse
motoren nar som helst. Denne person skal passe pa ikke at rgre betjeningsgrebene ved et
uheld.

Sat en advarselsetiket pa

|'I-I
% VARSEL

Betjen ikke styregrebene

under vedligeholdelsesarbejdet.
Servicepersonalet kan blive alvorligt
skadet.

St en etiket om UNDER
VEDLIGEHOLDELSE pa maskinen og pa
et af betjeningsgrebene.

Afspeer et sikkerhedsomrade

e Personer, som ikke deltager i vedligeholdelsesarbejdet, skal holdes pa afstand af
arbejdsomradet.
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28 Forholdsregler for vedligeholdelse

e Vear opmarksom pa sikkerheden for personer i nerheden, specielt i forbindelse med
slibning, svejsning og anvendelse af en hammer.

Hold maskinen ren

e« Nar maskinen renggres, finder man ‘
hurtigt lekager og defekte dele.

. Renggr specielt smgreniplen,
udluftningshullet og glasset i
oliestandsmaleren, og sgrg for, at der ikke
treenger stgv ind.

=

* Pletter af olie, smgrefedt eller brudstykker af dele, der ligger spredt rundt omkring, er
farligt og kan medfgre fald.

e Hvis der kommer vand ind i det elektriske system, kan det medfgre driftsforstyrrelser
pa det elektriske system og derved driftsforstyrrelser for hele maskinen. Man risikerer
ligeledes, at der opstar kortslutninger, som kan forarsage brand eller elektrisk stgd.

e Sprgjt ikke damp direkte pa fglere eller stik.

* Anvend ikke trichlorethylen til renggring af breendstoftanken, hvis den er i plast. Det
kan ggre tanken mindre fast.

Held ikke vand ud over instrumentpanelet.

Sprgjt ikke vand direkte pa kgleren eller oliekgleren med hgjtryk.

Olie og smgarefedt

28.2 Forholdsregler under vedligeholdelse
SN2 |

* Anvend altid de olier og det smgrefedt, der anbefales af YANMAR, jf. skemaet Anbefalet
smgrefedt og anbefalede vaesker.

* Brug rene olier og rent smgrefedt. Undga forurening med stgv.

1 VARSEL

Opsprgjt af olie, smgrefedt eller andre vasker kan forekomme under
vedligeholdelsesarbejdet fra bestemte dele.

Overhold ngje de procedurer, der er beskrevet i de folgende Kkapitler, sa
vedligeholdelsesarbejdet udferes sikkert.

VIGTIGT

Bland ikke forskellige typer smgreolier. Hvis du skal fylde efter med olie
af et andet maerke eller en anden type end den olie, der er i tanken, skal
du fgrst fjerne al den resterende olie fra tanken.
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28 Forholdsregler for vedligeholdelse

Veerktoj

e Brug egnet verktgj til det pageldende ]

arbejde.
ok

e Det er meget farligt at anvende
beskadiget, slidt eller ukorrekt verktgj,
og det kan beskadige maskinen.

Dele

e Anvend originale dele fra YANMAR, der anbefales i reservedelskataloget.

* Renggr delene med et rensemiddel, der ikke antendes, eller en let olie. Hvis du bruger
en let olie, skal den holdes pa afstand af aben ild og gnister.

* Nar du afmonterer en del med en O-ring eller teetningsring, skal kontaktfladerne renggres,
for den nye del installeres.

Afmontering af tilbehoret

e Hyvis det pageldende arbejde kraver, at
tilbehgret afmonteres, skal det afmonteres
forsigtigt 1 henhold til proceduren.
Anbring det stabilt pa jorden eller op ad
en mur.

e Monteres forsigtigt i henhold til
proceduren. Ma ikke tabes.

Arbejde under maskinen

* Fgr der udfgres vedligeholdelses- eller reparationsarbejde under maskinen, skal alt
tilbehgr senkes ned pa jorden eller i den lavest mulige stilling.

¢ Opklods larvebandene for at bremsesikre dem helt.

Hvis maskinen ikke er stabilt understgttet, ma der
ikke udferes vedligeholdelsesarbejde under den.

Belysning

Brug en eksplosionssikker belysning ved
eftersyn af brandstof, olie, kglevaske eller
batteriets elektrolyt. I modsat fald kan man
risikere brand eller eksplosion.
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28 Forholdsregler for vedligeholdelse

Batteri

e Nar der udfgres reparations- eller
svejsearbejde pa det elektriske system,
skal batteriets minuspol kobles fra for at
afbryde strgmforsyningen.

Slanger

* Bgj ikke hgjtryksslangerne. De ma ikke ramme harde genstande.

e Da der under brug af hgjtryk let opstar brud pa rgrledninger, slanger og kanaler, som er
beskadiget eller bgjet pa unaturlig vis, ma sadanne aldrig anvendes.

* Le&kage af breendstof eller olie kan antende en brand.

Kalerblaeser

/™ VARSEL

Hyvis kglerens blaeser eller bleeserremmen rgres,
nar disse dele er i bevaegelse, kan det medfere
alvorlige personskader.

Svejsning

Overhold fglgende forhold, hvis du skal udfgre svejsearbejde:

* Afbryd batteriets kabelfgring (fgrst minuspolen og derefter pluspolen).
* Anvend ikke kontinuerligt mere end 200 V.

e Tilslut maskinen til stel 1 meter fra den del, der svejses.

* Kontroller, at der ikke er en tetning eller et leje mellem den del, der svejses, og den del,
der tilsluttes stel.

Ma ikke tilsluttes stel i neerheden af redskabernes eller hydraulikcylinderens akser.

Behandling af affald

e Smid ikke spildolie ud sammen med
husholdningsaffald.

e Udtgm altid maskinolien i en sikker @

beholder og ikke direkte pa jorden.

e Ved bortskaffelse af giftigt affald, sasom braendstof, olie, kglevand, oplgsningsmidler,
brugte filtre og batterier skal geldende lovgivning overholdes.
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29 Anbefalet smgrefedt og anbefalede vesker

29 Anbefalet

anbefalede vaesker

smorefedt

Vealg brendstof og olie i henhold til temperaturen.

Maskinerne kan kgre pa biobrendstof af type B.

Der er tilsat et langtidsholdbart kglemiddel fra YANMARI kglevaesken. Den behgver
kun udskiftes, hvis temperaturen falder til under -35°C.

VIGTIGT

Bland ikke forskellige typer smgreolier. Hvis du skal fylde efter med olie
af et andet maerke eller en anden type end den olie, der er i tanken, skal

du fgrst fjerne al den resterende olie fra tanken.

og

Temperaturer °C

Foreskrevet maengde

Komponenter | Vaske
P 20]-10]0 [10 [20 30 [+ (L)
SAE 10WCD
. ) 8,9
Termisk motor | Motorolie SAE 10W-30CD +04 | Oliefilter
SAE 15W-40CD
Reduktionsgear med
for Gearolie SAE 90 (GL-4) 1,2 .
reduktionsgear
kgrebevaegelse
. T 38,0 1 tanken
Hydraulik Hydrauhkohe ISO VG46
kredslgb Hydraulikolie 26,0 | resten
N° 2-D
Brendstoftank | Brendstof N° 3-D 67,0
N° 3-D (S)
Fortyndet langtidsholdbar kelevzask 03 koler
ortyndet langtidsholdbar kglevaske -
Kglesystem Vand fra YANMAR 0.4 ekspansions
’ beholder
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30 Fgrste vedligeholdelsesarbejde

30 Forste vedligeholdelsesarbejde

30.1 Efter de forste 50 timers drift

* Motorolien og motoroliefilterindsatsen skal udskiftes.

* Indsugnings- og afgangsventilens slgr skal kontrolleres og indstilles.
» Efterspaend topstykkets bolte.

o Skift olien i kgrereduktionsgearene.

¢ Kontakt forhandleren.

30.2 Efter de forste 250 timers drift

» Filterindsatsen til hydraulikvaskens returlgb skal udskiftes.

¢ Indsugningsfilterindsatsen i hydraulikolietanken skal renses.
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31 Liste over periodiske kontroleftersyn og vedligeholdelsesarbejde

31

Liste

kontroleftersyn
vedligeholdelsesarbejde

over

periodiske

og

¢ Nedenstaende tabel viser de serviceintervaller, der skal fglges, for at maskinen fungerer
optimalt. Afles dagligt maskinens driftstimetaller for at kontrollere, om en procedure

skal udfgres.

¢ Med de kontrolark, der findes i slutningen af denne vejledning, kan du holde styr pa det

vedligeholdelsesarbejde, der er udfgrt.

Det er intervaller. Det arbejde, der f.eks. skal udfgres for hver 50 timer,

skal udfgres efter 50 t, 100 t, 150 t, 200 t osv.

* Nogle intervaller kan variere, hvis der anvendes en vandhammer. Se de pagldende

kommentarer.

Hyppighed

Dele

Arbejde

Instruktioner

Hver dag

Maskine

Visuel kontrol

—| Kontrol af

maskinen fgr brug

, side [131

Lygter

Kontrol

—[Udskiftning af

en pare |, side [141

Betjeningsgreb

Kontrol

—{ Kontrol af

betjeningsgrebene |,

side [131

Sxede

Kontrol

—[Kontrol af sedet
, side [132

Smgrepunkter

Smgring

—[ Smgrepunkter |
side [132]

Hydraulikolie

Niveaukontrol

—/Kontrol og
efterfyldning af

, side [133

hydraulikolieniveau¢

Hydraulikslanger

Kontrol ( 1ekager
)

—{ Kontrol af
hydraulikslangerne

. side [134

Brandstofslanger

Visuel kontrol

—{ Visuel kontrol af|
braendstofslangerne
, side [135

Brendstoftank

Efterfyldning

—| Kontrol og
efterfyldning af

brandstofniveauet

, side [135

Motorolie

Niveaukontrol

—/Kontrol og
efterfyldning af

motorolieniveauet |,

side ]36‘

Kgleveske

127

Niveaukontrol

—/Kontrol og

efterfyldning af

—



31 Liste over periodiske kontroleftersyn og vedligeholdelsesarbejde

kolevaskeniveauet
, side [137
Turbokompressor Lydkontrol —[ Lydkontrol af
turbokompressoren
, side [138
Larveband Kontrol af —
spending Vedligeholdelse af
gummilarvebandene]
, side [144
Hver 14. dag Aircondition/varmesystem Kontrol —{ Kontrol af]
aircondition/varmesystemet
, side [139
For hver 50 t Drev og kronhjul for rotation | Smgring —
Vandudskiller Renggring —| Renggring af
rendstofforfilter/vgndudskiller]
, side [139
Brandstoftank Udluftning —{ Udluftning af
brendstoftanken ||
side [140
For hver 250t [ Luftfilter Kontrol og
renggring
Kgregreb og speederhandtag | Kontrol og
indstilling
Reduktionsgear for rotation | Efterfyldning af
olie
Reduktionsgear for Efterfyldning af
kgrebevagelse olie
Generatorrem Kontrol af
spending
Oliefilter Udskiftning
Kglerribber Renggring
Luftfilter Renggring
For hver 500t [ Returfilter for hydraulikolie | Udskiftning
(—>Bemark 1)
Brandstoffilter Udskiftning
Luftfilter Udskiftning
Motorolie Udskiftning
Oliefilter Udskiftning af
elementet
Luftfilter Udskiftning af
elementet
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31 Liste over periodiske kontroleftersyn og vedligeholdelsesarbejde

For hver 1.000 t

Hydraulikolie (— Bemerk 2) | Udskiftning
Indsugningsfilter Renggring eller
udskiftning

athengigt af
filteret

Reduktionsgear for rotation | Olieskift
Reduktionsgear for Olieskift Kontakt
korebevagelse forhandleren.
Vandudskiller Udskiftning
Generatorrem Udskiftning
Kgleveske Udskiftning
Brandstofslanger Kontrol
Turbokompressor Kontrol
Indsugnings- og Indstilling af
afgangsventiler spillerum
Brandstofindsprgjtningsventil | Kontrol og
indstilling
Topstykkeblok Spanding af
boltene
Indsprgjtningsdyser og Kontrol og
indsprgjtningstryk indstilling
Braendstofpumpe Kontrol
For hver 2.000 t | Breendstofslange, Kontrol og
kglevandsslange udskiftning
Indsugnings- og Tilkgrsel
afgangsventiler
Brandstofpumpe Kontrol af
indstillingen
Hvert ar Aircondition/varmesystem Renggring
Hvert 2. ar eller | Brendstofslanger Udskiftning
for hver 4.000 t
Ikke periodisk | Sikringer Udskiftning —{ Udskiftning af
sikringerne |, side|
141
Rudevask Efterfyldning —[ Efterfyldning
af sprinklervaske |,
side [142]
Rudevisker Udskiftning —{ Udskiftning af
rudeviskeren |, side
142
Larveband Kontrol, —
Vedligeholdelse, edligeholdelse af
udskiftning gummilarvebandene
, side [144
Skovl Udskiftning af —{ Udskiftning af

tender

skovlens tender |]

side |1 lﬂ
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31 Liste over periodiske kontroleftersyn og vedligeholdelsesarbejde

1000 —
=
{ -I 3\
750 \/
500 /
S
250 2
T~ N [
0 20 40 60 80 100
Y:
X:
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Bemark 1 Hvis der anvendes en
vandhammer, skal returfilteret udskiftes efter de
forste 100 eller 150 driftstimer, hvis maskinen
er ny, i henhold til diagrammet.

Bemerk 2 : Hydraulikolien skal udskiftes
oftere, hvis der anvendes en vandhammer.
Henhold dig til diagrammet.

1 = Hydraulikolie

2 = Returfilter for hydraulikolie

X = Udnyttelsesgrad for vandhammeren (%)
Y = Interval for udskiftning (h)



32 Vedligeholdelse udfgrt af fgreren

32 Vedligeholdelse udfort af foreren

32.1 Daglig vedligeholdelse

Kontrol af maskinen for brug

* Fgr brug af maskinen hver gang skal du kontrollere fglgende punkter visuelt:
— ingen dele mangler, er gdelagt eller Igsnet
— blaserremmen er korrekt strammet
— ingen leekager af olie, vand eller breendstof
— motor og batteri er i god stand

* Brug beskyttelsesbriller og tykke handsker under sggning efter lekager. Brug et stykke
karton eller et stykke krydsfinér til sggning efter lekager/varme oliestraler. S@g straks
leege, hvis du rammes af olie, der sprgjter op.

» Kontroller ogsa, at driftstimetalleren, lygterne, hornet og kontrollamperne fungerer
korrekt.

» Stands gjeblikkeligt maskinens motor, og kontakt forhandleren, hvis et element ikke
fungerer eller virker defekt.

* Hvis paren i en lygte er defekt, henvises til kapitel Udskiftning af en pzre].

Kontrol efter brug
Hvis maskinen anvendes i et klippeomrade:
» Kontroller skaderne pa chassisets underdel.

Hvis maskinen anvendes i et stovet omrade:

¢ Kontroller enhver tilstopning af luftfilteret.

Kontroller regelmessigt luftfilterindsatsen.

Kontroller enhver tilstopning af kglerribberne.

Renggr eller udskift regelmassigt breendstoffilterindsatsen.

Renggr det elektriske udstyr, specielt startmotoren og generatoren for at fjerne alt stgv.

Hvis maskinen anvendes i mudder, sne eller sand:

* Renggr maskinen.
* Kontroller, at der ikke er nogen revner eller skader.
* Kontroller, at der ikke mangler nogen mgtrikker eller skruer.

» Pafgr smgrefedt pa alle redskabets akser, der er deekket af mudder, sne eller sand.

Kontrol af betjeningsgrebene

» Aktiver betjeningsgrebene.

e Nar du slipper betjeningsgrebene, skal de med det samme automatisk vende tilbage til
neutral position.

¢ Kontakt forhandleren, hvis det ikke er tilfeldet.
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32 Vedligeholdelse udfgrt af fgreren

Kontrol af saedet

Kontroller, at sikkerhedsselen er monteret og i god stand.

Smorepunkter

* Smgr koblingerne, nar maskinen er blevet vasket eller efter anvendelse i regn, i Igs jord
eller mudder.

e Benyt denne fremgangsmade:
1. Seank skovlen og skovlbladet ned pa jorden.
2 Stands motoren.
3. Renggr de smgrenipler, der er afmerket med pile pa figurerne.
4. Smgr med en smgrepumpe.
5. Tor alt overskydende fedt af med en klud eller lignende.
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32 Vedligeholdelse udfgrt af fgreren

Kontrol og efterfyldning af hydraulikolieniveauet

133

Indstil maskinen i den position der er
vist her: Skovlbladet bagud og s@nket
ned pa jorden, redskabet parallelt med
larvebandene, udliggerens cylinder halvt
ude, armens cylinder trukket l&ngst muligt
ind og skovlens tender pa jorden.

Stands motoren.

Afles olieniveauet pa maleren pa venstre
skerm pa maskinen. Kuglen skal vere
mellem malerens @verste og nederste
marke.

1 = Qverste grense
2 = Nederste grense

¢ Bemark: Olieniveauet varierer 1
henhold til olietemperaturen.

— Fgr start skal olieniveauet ligge
pa eller omkring det midterste
merke pa  oliemdlerens  skala
(olietemperatur: 10 - 30°C).

— Ved normal funktion skal olieniveauet
ligge omkring market for den



32 Vedligeholdelse udfgrt af fgreren

gverste greense pa oliemalerens skala
(olietemperatur: 50 - 80°C).

. Hvis olieniveauet er under
minimummarket, skal der fyldes efter
pa fglgende made:

a. Abn motorhjelmen bag.
b. Abndzkslet pa hydraulikolietanken.
c.  Fyld op til market for maksimum.

2 = Tankdaksel

3 = tankpafyldningsabning
4.  Luk tanken.

Luk motorhjelmen bag.

|'n'|
M VARSEL

Nar du tager oliepafyldningsdaekslet af, skal du lgsne det forsigtigt for at frigive
trykket i tanken og undga olielaekage ved hgjt tryk, hvilket er farligt.

VIGTIGT

Efterfyld ikke med hydraulikolie over meerket for den gverste graense pa
olieniveaumaleren. For meget hydraulikolie kan beskadige det hydrauliske
system, fordi der udgves en for stor kraft pa disse komponenter, og det
kan medfgre en farlig leekage ved hgijt tryk.

Temperaturer °C
10 [o |10 {20 {30 |+

Foreskrevet maengde (L)

38,0 1 tanken
26,0 resten

ISO VG46

VIGTIGT

Bland ikke forskellige typer smgreolier. Hvis du skal fylde efter med olie
af et andet maerke eller en anden type end den olie, der er i tanken, skal
du fgrst fjerne al den resterende olie fra tanken.

Udskiftning af hydraulikolien:

* Hydraulikolien skal udskiftes for hver 1.000 timer. Kontakt forhandleren.

Kontrol af hydraulikslangerne

Kontroller visuelt for olielekager fra de hydrauliske slangers tilslutninger eller
forbindelsesstykker.
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32 Vedligeholdelse udfgrt af fgreren

Visuel kontrol af braendstofslangerne

* Kontroller visuelt, at der ikke leekker braendstof fra braeendstofslangernes tilslutninger
eller forbindelsesstykker

» Kontroller ogsa, at slangerne ikke er beskadiget. Kontakt forhandleren i tilfelde af fejl.

¢ Brendstofslangerne skal udskiftes hvert 2. ar eller for hver 4.000 timers drift. Kontakt

forhandleren.

Kontrol og efterfyldning af braendstofniveauet

1) Drej teendingsngglen til position ON.

2) Afles braendstofniveauet pa
braendstofmaleren pa instrumentpanelet.

* Brandstofmaler

- F=Fuld

- E =Tom

e Nar malerens markgr viser E, er
restbeholdningen i tanken ca. 12L.

3) Abn skerm B med tendingsngglen. (1)

4) Skru dzkslet af tanken. (2)

5) Fyld efter med brendstof gennem
pafyldningsstudsen, og hold samtidig ¢je med
maleren pa tanken.

Tanken har en kapacitet pa: 67,0L.

Anvend kun den anbefalede type brendstof:

* ISO 8217 DMX
* EN 590:96

Minimum cetantal: 45.

Temperaturer °C

-10

0

10

Foreskrevet maengde (L)
20 |30 |+

135



32 Vedligeholdelse udfgrt af fgreren

N° 2-D
Braendstof °3-D 67,0
N° 3-D (S)

/™ VARSEL

Serg for ikke at spilde braendstof, og at tanken ikke lgber over under pafyldning, da
det kan antzende en brand. Tgr op med en klud, hvis der spildes brandstof.

6) Luk tanken.
7) Luk skaerm B.

Bemark : Hvis dakslets udluftningshuller
er tilstoppede, kan trykket i tanken falde, sa
brendstofforsyningen svigter. For at undga
at det sker, skal udluftningshullerne renggres
jevnligt.

Kontrol og efterfyldning af motorolieniveauet

1) Vent, til motoren er afkglet.
2) Las med sikkerhedsstiften.

3) Afles motoroliemaleren. (G)

N VARSEL
Ved driftstemperatur er olien og maleromradet varme.

Undga, at varm olie og komponenterne kommer i kontakt med huden, da det kan
forarsage personskader.

4) Renggr maleren med en klud for at fjerne alle
olieaflejringer.
H
| 5) Inds&t maleren i regret.
6) Tages af. Motorolieniveauet skal ligge
\ mellem markerne H og L.
L
V
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32 Vedligeholdelse udfgrt af fgreren

« Abn pafyldningsstudsen, og fyld efter til
merket H, hvis olieniveauet er under merket
L.

* Hyvis olieniveauet er hgjere end market H,
skal den overskydende oliemengde bortledes
gennem udtgmningsdeakslet (P). Kontroller
herefter niveauet igen.

Bemark : Hald aldrig overskydende motorolie
ud pa jorden eller vejen.

¢ Luk motorhjelmen igen, nar motorolieniveauet er korrekt.

* Velg en olie, der passer til temperaturen. Anvend SAE10W, SAE10W-30 eller
SAE15W-40, hvis motoren startes ved en temperatur under 0°C, selvom temperaturen i
Igbet af dagen stiger til 10°C.

Temperaturer °C

Foreskrevet maengde (L)
20 (-1010 10 {20 |30 [+
SAE 10WCD

89
Motoro SAE 10W-30CD + 04 avec filtre
SAE 15W-40CD

VIGTIGT

Bland ikke forskellige typer smgreolier. Hvis du skal fylde efter med olie
af et andet maerke eller en anden type end den olie, der er i tanken, skal
du fgrst fjerne al den resterende olie fra tanken.

Udskiftning af motorolien:

* Den fgrste gang skal motorolien udskiftes efter 50 driftstimer med maskinen. Herefter
skal den udskiftes for hver 250 timer. Kontakt forhandleren.

Kontrol og efterfyldning af kelevaeskeniveauet

* Kontroller kglevaeskeniveauet hver dag i henhold til fglgende procedure:

1) Parker maskinen pa flad grund.
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32 Vedligeholdelse udfgrt af fgreren

2) Stands motoren.

3) Vent, til motoren og kgleren er afkglet.
4) Las med sikkerhedsstiften.

5) Abn skeerm B med tendingsngglen.

6) Kontroller, at veeskeniveauet i tanken |
er mellem merkerne for minimum og
maksimum. g

A = ekspansions beholder
1 = maxi

2 = mini

* Hyvis niveauet er under merket for minimum:
1) Skru dakslet af tanken.
2) Fyld op til merket for maksimum.
3) Luk tanken.
4) Luk skerm B.
VIGTIGT

Kontroller for laekager og vandniveauet i kgleren, hvis tanken er tom. Hvis
vandniveauet i kgleren er lavt, skal der fyldes efter i kgleren og derefter i tanken.

% VARSEL
Tag kun kglerdaekslet af for at fylde kgleren op.

* Bemark : Der er tilsat et langtidsholdbart kglemiddel fra YANMARI kglevasken.

Udskiftning af kolevaesken:

Kgalevaesken skal udskiftes for hver 1.000 timer. Kontakt forhandleren.

Lydkontrol af turbokompressoren

Kontroller, at turbokompressoren ikke stgjer unormalt. Kontakt forhandleren i tilfelde af
fejl.
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32 Vedligeholdelse udfgrt af fgreren

32.2 Vedligeholdelse hver 15. dag

Kontrol af aircondition/varmesystemet

1) Teend klimaanlagget. (jv. kapitel Aircondition/varmesystemets funktionsmade

, side|44)

2) Kontroller, hvor tilsmudsede sugefiltrene i klimaanlegget og varmesystemet er. Kontakt
om ngdvendigt forhandleren for udskiftning af delene.

3) Kontroller fordamperens-varmesystemets funktion (ventilation og hastighed) og
ventilationen pa fordamperen.

4) Kontroller, hvor tilsmudset kondensatoren er. Ved kraftig tilsmudsning forringes
airconditionanleggets ydeevne. Renggr i sa fald med luft eller vand under tryk. Serg for
ikke at gdeleegge kondensatorens ribber.

VIGTIGT

Lzeg intet i kondensatorrummet. Det vil tilstoppe luftpassagen i kgleren
og forringe aircondtionanlaeggets ydeevne. Kglesystemet kan ogsa
blive beskadiget (iszer kompressoren).

5) Kontakt forhandleren, hvis aircondition/varmesystemet ikke fungerer.

32.3 Vedligeholdelse for hver 50 timer

Smgering af tandhjulet og drejekransen

*  Smgr tandhjulet og drejekransen med en
smgrepumpe via de smgrenipler, der er vist
med pile pa figuren.

a = Drejekrans

b = Tandhjul

* Drej overbygningen langsomt, til den er drejet en hel omgang.

/™ VARSEL

Drej ikke overbygningen under smgring. Smgr og drej skiftevis
for at undga personskader.

Rengoring af braendstofforfilter/'vandudskiller

M VARSEL
Hold gnister, aben ild og cigaretter pa afstand.

Ved driftstemperatur er motorens komponenter breendende varme og kan forarsage
forbraendinger.

Afbryd batteriets stelforbindelse, og renger vandudskilleren, nar motoren er
tilstraekkeligt afkglet.

En laekage eller en strale af dieselbraendstof pa en breendvarm del kan antaende en
brand.
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32 Vedligeholdelse udfgrt af fgreren

I 1) Abn motorhjelmen bag.

i 4 2) Anbring en beholder under vandudskilleren.
3) Luk aftapningshanen.
B A = Brandstoffilter
7 _ .

, — B = Brandstofforfilter / vandudskiller

wr - gﬁ
E Al ’

il
r -

==k

4) Lgsn skalens lasering.
1 = Lasering

2 = Lukket

3 = Aben

4 = Lg@sn

5 = Spaend

6 = Element

7 = Ring

5) Fjern skalen.

6) Udtgm i beholderen. Sgrg for ikke at tabe den rgde svgmmer.

7) Afmonter enheden og laseringen.

8) Renggr dem og skalen indvendigt med rent braendstof.

9) Kontroller, at O-ringen ikke er beskadiget eller deformeret. Udskift om ngdvendigt.
10) Monter enheden og skalen igen.

11) Abn hanen.

12) Luk motorhjelmen bag.

Udluftning af braendstoftanken

/N FARE

Hold gnister, aben ild og cigaretter pa afstand.
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32 Vedligeholdelse udfgrt af fgreren

1) Drej overbygningen, sa
aftapningsproppen under brendstoftanken
er i siden modsat skovlbladet mellem de to
larveband.

2) Tag det nederste deksel af.
1 = Aben
2 = Lukket

3) Anbring en beholder til opsamling af urenheder fra braendstoffet under aftapningshanen.

4) Tag aftapningsproppen af for at lade vand og urenheder lgbe ud, der har samlet sig i
tanken. Sgrg for ikke at sprgjte.

5) Sa snart der begynder at Igbe rent breendstof ud, skal aftapningsproppen og dakslet sattes
solidt pa igen.

32.4 Supplerende vedligeholdelse

Udskiftning af sikringerne

1) Indstil teendingsngglen pa position OFF.
2) Tag dekslet af sikringsboksen.
3) Find den sikring, der er sprunget.

4) Udskift sikringen med en ny med samme markeveerdi.

Sikringer for skovlblad Sikring for generel forsyning

| ] | ] ‘\ X
() byl

T
X

VIGTIGT

En uegnet sikring eller en sikringsholder, der er kortsluttet, kan forarsage
overophedning og beskadige malerne, det elektriske kredslgb og kabelfgringen.

* Hyvis en sikring springer, lige efter den er blevet udskiftet, er der en fejl i det elektriske
kredslgb. Kontakt forhandleren for at fa udfgrt diagnosticering og reparation.

Udskiftning af en paere
* Vent nogle minutter, efter at motoren er standset, fgr du skifter paeren.

Lygte pa udliggeren (arbejdslys)

1) Lasn lygteholderen.
2) Lgsn boksens fire skruer. Pas pa, du ikke taber den del af boksen med ruden.

141



32 Vedligeholdelse udfgrt af fgreren

3) Klem i begge sider af holdefjederen for at friggre paeren med stik.
4) Udskift den gdelagte pere med en ny identisk pzre.

5) Inds@t peren med stik.

6) Las holdefjederen.

7) Spend boksens fire skruer igen.

8) Skru boksen pa udliggeren igen.

Forerhuslygte

* Det er ikke ngdvendigt at adskille lygtens styreboks fra holderen. Drej boksen om sin
akse, sa du ser boksens bagside og de fire skruer.

* Fglg den samme procedure som for lyset pa udliggeren fra trin 2.

Efterfyldning af sprinklervaeske

1) Abn sprinklervaskebeholderen. (1)

2) Fyld efter med sprinklerveeske. Tanken ma
ikke lgbe over med sprinklervaeske.

VIGTIGT

Sgrg for, at der ikke traenger urenheder ind i
tanken.

3) Blandingsforholdet for sprinklervaske og
vand bestemmes i henhold til den seneste
temperaturaflesning.

Udskiftning af rudeviskeren

Udskift viskerbladet, nar det ikke l&ngere fungerer effektivt pa forruden. Fglg proceduren,
der er anvist af rudeviskerens producent.

Udskiftning af skovlens taeender
Udskift skovlens tender, fgr de bliver for slidt af adapteren.

M VARSEL
Bevag ikke redskabet utilsigtet, nar du udskifter skovlens teender.

Anbring redskabet i en stabil position, stands det, og fastlas lasegrebene.
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1) Anbring skovlen, sa dens nederste kant er
1 niveau.

2) Tag lasestiften (3), der forbinder tanden
(1) med adapteren (4), ud ved hjelp af en
hammer eller en spids genstand.

VIGTIGT

Tag ikke stiften ud i gummistiftens (2)
side, men i den anden retning, sa den
ikke bliver gdelagt.

3) Tag gummistiften ud.

4) Kontroller gummistiftens og lasestiftens
tilstand. Udskift dem, hvis de er beskadiget,
eller hvis du opdager fglgende fejl:

e gummistiften er revnet, sa rullen kan rive
sig lgs (1).

e rullen treenger ind i gummiet, nar man
trykker pa den (2).
 lasestiften er for kort.
1 = udskift hvis 1 = A/3
2 =1 overenstemmelse med

5) Renggr adapterens flade med en spatel
for at fjerne tgrret mudder, som har sat sig
fast indvendigt.

@)

6) Stik gummistiften ind i adapterens hul med handen eller en hammer.

VIGTIGT

Lad ikke gummistiften stikke leengere ud end adapterens flade.

7) Fastggr tanden i adapteren. Kontroller, at
bagsiden af stiftens udboring pa tanden er ud
for bagsiden af stiftens udboring i adapteren,
nar tanden er steerkt sammenpresset.

VIGTIGT

Hvis bagsiden af stiftens udboring
pa tanden (1) er ud for bagsiden af
stiftens udboring i adapteren (4), skal
lasestiften (3) ikke tages ud.
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32 Vedligeholdelse udfgrt af fgreren

8) For lasestiften ind i stifthullet pa tanden,
sa den gverste ende af lasestiften er i niveau
med tandens overflade.

9) Udskift gummistiften og lasestiften, nar
du udskifter en tand for at undga, at den gar
Igs.

A =1 overenstemmelse med

Udskiftning af sideskaeret

* Hyvis du venter for l&nge med at udskifte
sideskeret, kan det beskadige skovlen.

» Tilspendingsmoment: 264,8-304,0 N-m

* Gevindbremseklebemiddel: Loctite 262

» Udskift bolte, mgtrikker og fjederskiver,
nar sideskeret udskiftes.

1 = Sidesker
2 = Skovl

(1) ©)

Vedligeholdelse af gummilarvebandene

Kontrol af larvebandenes tilstand

* Gummilarvebandenes slitage afthenger af arbejdsforholdene og jordtypen. Kontroller
regelmeessigt larvebandenes slitage og spending.

* Bemerk : Et nyt larveband skal kontrolleres fgrste gang efter 30 timers drift.

Hojde pa monteringsmatikkerne
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* Hvis hgjden A begranses pa grund af
slitage, formindskes traekkraften.

* Hvis A er mindre end eller lig med 5 mm,
skal larvebandet udskiftes.

1 = Larvebandsrulle

2 = Indsats

» Huvis larvebandenes stalkabler er fritlagt
pa to leddelinger eller mere, skal
larvebandene udskiftes.

* Hvis to eller flere af larvebandets
stalkeedeled er fritlagte pa grund af slitage
af monteringspladerne, skal larvebandet
udskiftes.

1 = Stalkabler fritlagt
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Gummilarvebandenes stalkabler

e Udskift larvebandet, hvis halvdelen eller
mere af kabelunderlaget er gdelagt.

Metalindsats

¢ Udskift larvebandet, hvis metalindsatsene
er lgsnet blot et enkelt sted.

1 = Friggrelse af metalindsats

Smaorenippel

* Hvis larvebandene ikke er stramme efter smgringen, kan det skyldes en fejl i
smgreanordningen. Kontakt forhandleren for at fa udfgrt reparationen.

Revne

e Larvebandet skal repareres, hvis der

! 1 opstar en revne mellem larvebandets
o) monteringsindsatse, som er 60 mm
O— lang. Hvis det indvendige stalkabel er
= fritlagt, skal larvebandet repareres med

det samme, selvom revnen er lille.

! e Hvis revnen er 30 mm eller mindre,

2 eller hvis revnen er mindre end 10 mm
dyb, er det ikke ngdvendigt at reparere
larvebandet.

1 = Skal repareres, hvis over 60 mm

2 = Skal endnu ikke repareres

+ Kontakt YANMAR forhandleren for at finde ud af, om larvebandet skal udskiftes,
repareres eller fortsat anvendes.

Udskiftning af larveband

¢ Kontakt forhandleren, hvis det ene (eller begge) larveband skal udskiftes.

¢ Et nyt larveband skal kontrolleres fgrste gang efter 30 timers drift.
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32 Vedligeholdelse udfgrt af fgreren

Kontrol af spaendingen

1) Flyt maskinen, sd samlingen pa
larvebandets indvendige flade er placeret

ﬁ midt pa det gverste chassis.
@U Nij H &JK( A = Marke /M pa indersiden af
/l larvebandet
2 1 = D&ksel
2 = Lgst hjul

2) Lgft maskinen med udstyret ved at
aktivere betjeningsgrebet.

3) Understgt maskinen med bremseklodser,
der er tilstreekkeligt kraftige.

Ay
M VARSEL

Understgt aldrig maskinen med tilbehgret alene. Betjeningsgrebene kan bevaege
sig eller hydraulikolien kan utilsigtet lgbe ud, sa maskinen velter.

Nar to personer kontrollerer eller indstiller maskinen, skal den ene person starte
maskinen i henhold til de tegn, den anden person giver.

4) Kontroller spendingen. Spillerummet
@ H mellem den udvendige rulleflade pa
@ strammerullens anden rulle og larvebandets
indvendige flade skal vere 8 ~ 13 mm.
~—H

1 = Smgrenippel
N\ b=5
@ = Strammerulle

¢ = Larveband

* Fglg de procedurer, der er angivet i de fglgende kapitler for at stramme eller 1gsne
larvebandenes spending, hvis spendingen ikke er korrekt.

VIGTIGT

Hvis man arbejder, nar et larveband er gaet lgs, vil larvebandet friggre
sig, eller metallet vil blive slidt for hurtigt.
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Forog spaendingen

1) Klarggr en smgrepumpe.
2) Tag gummidakslet af.
a = Daksel

3) Lgft maskinen med udstyret ved at
aktivere betjeningsgrebet.

4) Indsprgjt smgrefedt med en smgrepumpe
gennem smgreniplen, sa spillerummet H er
mellem 8 ~ 13 mm.

1 = Smgrenippel
b = Strammerulle

¢ = Larveband

5) For at kontrollere om spandingen er korrekt, skal maskinen fgres ned pa jorden igen og

bevages lidt frem og tilbage.

6) Kontroller spendingen igen. Hvis den stadig ikke er korrekt, skal den indstilles igen.

7) Monter gummidakslet igen.

¢ Spendingen kan indstilles, til afstanden A
er begraenset til 0. Hvis spaendingen stadig
ikke er tilstreekkelig, skal larvebandet
repareres pa grund af kraftig slitage.
Kontakt forhandleren for at fa udfgrt
reparationen.

* Huvis spandingen er lav, ogsa efter indsprgjtning af smgrefedt, skal larvebandet udskiftes.

Kontakt forhandleren.
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Spandingen er for stram

1) Tag gummidakslet af.

—_— a = Da&ksel

2) Lgft maskinen med udstyret ved at
aktivere betjeningsgrebet.

@ 3) Lgsn smgreanordningen.
4) Lad smgrefedtet lgbe ud, sa spillerummet
@ H er mellem 8 ~ 13 mm.
</H 1 = Smgrenippel
Dt @ b = Strammerulle

¢ = Larveband

/M VARSEL

Lgsn ikke smgreniplen mere end en omgang.

L \
o
=
-

P

Hvis spasendingen pludseligt bliver mindre, kan

smgrefedtet inde i, ved hgjtryk, lgbe ud, eller

ventilen kan skubbes ud, og det kan medfgre
alvorlige personskader.

—

Se ikke ind i smgreniplen, nar du kontrollerer, om smgrefedtet er lgbet ud, men
kontroller om larvebandets speending er korrekt. Hold ansigt, haender, ben og
kroppen pa afstand af smgreniplen.

Det er meget farligt at bortskaffe smgrefedt pa andre end de her anferte mader.
Kontakt YANMAR-forhandleren for at fa hjelp, hvis larvebandets spanding ikke
kan reduceres.

5) Efterspend smgreanordningen. Tilspendingsmoment: 49,0 Nem.

6) For at kontrollere om spandingen er korrekt, skal maskinen fgres ned pa jorden igen og
bevaeges lidt frem og tilbage.

7) Kontroller spendingen igen. Hvis den stadig ikke er korrekt, skal den indstilles igen.
8) Tgr alt overskydende fedt af med en klud eller lignende.

9) Monter gummidakslet igen.
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VIGTIGT

Gummilarveband kan ikke tale smgrefedt. Tgr alt smgrefedt af, for det
kan forkorte gummilarvebandenes levetid.

Vedligeholdelse af stallarvebandene

Kontrol af larvebandenes tilstand

» Slitagen af stifterne og bgsningerne pa larvebandet atha@nger af arbejdsforholdene og
jordtypen. Kontroller regelmassigt larvebandenes spanding for at sikre, at den er korrekt.

» Kontroller og indstil larvebandenes spanding under samme forhold som for driften (f.eks.
forholdene for nedsynkning i mudder, hvis arbejdet udfgres i mudret jord).

+ Kontakt YANMAR forhandleren for at finde ud af, om larvebandet skal udskiftes,
repareres eller fortsat anvendes.

Udskiftning af larveband

» Kontakt forhandleren, hvis det ene (eller begge) larveband skal udskiftes.

Kontrol af spaendingen

1) Lgft maskinen med udstyret ved at
aktivere betjeningsgrebet.

2) Understgt maskinen med bremseklodser,
der er tilstreekkeligt kraftige.

.'n\'.
M VARSEL

Understgt aldrig maskinen med tilbehgret alene. Betjeningsgrebene kan bevage
sig eller hydraulikolien kan utilsigtet lgbe ud, sa maskinen velter.

Nar to personer kontrollerer eller indstiller maskinen, skal den ene person starte
maskinen i henhold til de tegn, den anden person giver.

3) Kontroller sp@ndingen. Slgret mellem
underchassisets nederste del og maskinens
underside skal veere 105 ~ 115 mm.

<C fol _>1 4) Fglg de procedurer, der er angivet i de
= fglgende kapitler for at stramme eller 1gsne

\*:H larvebandenes sp@nding, hvis spandingen
ikke er korrekt.

VIGTIGT

Hvis man arbejder, nar et larveband er gaet lgs, vil larvebandet friggre
sig, eller metallet vil blive slidt for hurtigt.
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Forog spandingen

1) Klarggr en smgrepumpe.
_— 2) Tag gummidakslet af.

a = Da&ksel

3) Lgft maskinen med udstyret ved at
aktivere betjeningsgrebet.

4) Indsprgjt smgrefedt med en smgrepumpe
gennem smgreniplen, sa spillerummet H er
mellem 105 ~ 115 mm.

)

5) For at kontrollere om spandingen er korrekt, skal maskinen fgres ned pa jorden igen og
bevages lidt frem og tilbage.

6) Kontroller spendingen igen. Hvis den stadig ikke er korrekt, skal den indstilles igen.

7) Monter gummidakslet igen.

NB: Spandingen kan indstilles, til afstanden
A er begrenset til 0. Hvis spa@ndingen ikke
er tilstrekkelig, efter at den er indstillet,
skal stiften og bgsningen udskiftes. Kontakt
Q?:,'||—|r B forhandleren for at fa udfgrt reparationen.

* Hyvis spandingen er lav, ogsa efter indsprgjtning af smgrefedt, skal larvebandet udskiftes.
Kontakt forhandleren.

150
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Spaendingen er for stram

1) Tag gummidakslet af.

—_— a = D&ksel

2) Lgft maskinen med udstyret ved at
aktivere betjeningsgrebet.

3) Lasn smgreanordningen.

4) Lad smgrefedtet lgbe ud, sa spillerummet
H er mellem 105 ~ 115 mm.

D

-'I-I
/M VARSEL
Lgsn ikke smgreniplen mere end en omgang.
Hyvis speendingen pludseligt bliver mindre, kan
smgrefedtet inde i, ved hgjtryk, lgbe ud, eller ventilen

kan skubbes ud, og det kan medfgre alvorlige
personskader.

Se ikke ind i smgreniplen, nar du kontrollerer, om smgrefedtet er lgbet ud, men
kontroller om larvebandets spsending er korrekt. Hold ansigt, haender, ben og
kroppen pa afstand af smgreniplen.

Det er meget farligt at bortskaffe smgrefedt pa andre end de her anfgrte mader.
Kontakt YANMAR-forhandleren for at fa hjelp, hvis larvebandets spanding ikke
kan reduceres.

5) Efterspend smgreanordningen. Tilspendingsmoment: 49,0 Nem.

6) For at kontrollere om spandingen er korrekt, skal maskinen fgres ned pa jorden igen og
bevages lidt frem og tilbage.

7) Kontroller spendingen igen. Hvis den stadig ikke er korrekt, skal den indstilles igen.
8) Tgr alt overskydende fedt af med en klud eller lignende.

9) Monter gummidakslet igen.
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33

forhandleren

Vedligeholdelse

udfort

af

Det er vigtigt at overlade maskinen til en forhandler med de anfgrte intervaller, sa der kan
udfgres vedligeholdelsesarbejde, som er ngdvendigt for, at maskinen fungerer korrekt.

Hyppighed 1. gang Dele Arbejde
For hver 250 t 50h Motorolie Udskiftning
50h Oliefilter Udskiftning
Generatorrem Kontrol af spa&nding
Reduktionsgear for rotation | Efterfyldning af olie
Reduktionsgear for Efterfyldning af olie
kgrebevegelse
Kglerribber Renggring
Luftfilter Renggring
For hver 500 t 250h Returfilter for hydraulikolie | Udskiftning
Brandstoffilter Udskiftning
Luftfilter Udskiftning
For hver 1.000 t 50h Reduktionsgear for rotation | Olieskift
50h Reduktionsgear for Olieskift
kgrebevegelse
Hydraulikolie Olieskift
Indsugningsfilter Renggring eller udskiftning
athengigt af filteret
Vandudskiller Udskiftning
Generatorrem Udskiftning
Kgleveske Udskiftning
Brandstofslanger Kontrol
Turbokompressor Kontrol

Indsugnings- og
afgangsventiler

Indstilling af spillerum

Brandstofindsprgjtningsventil Kontrol og indstilling

Topstykkeblok Spanding af boltene
Indsprgjtningsdyser og Kontrol og indstilling
indsprgjtningstryk
Brandstofpumpe Kontrol
For hver 2.000 t Braendstofslange, Kontrol og udskiftning
kelevandsslange
Indsugnings- og Tilkgrsel
afgangsventiler
Brandstofpumpe Kontrol af indstillingen
Ikke periodisk Kglesystem Renggring
Hvert 2. ar eller for Braendstofslanger Udskiftning
hver 4.000 t
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Henvend dig ogsa til forhandleren i fglgende tilfeelde:
* dele, der mangler, er gdelagt eller 1gsnet

* hornet er defekt

e driftstimetelleren er defekt

¢ det elektriske kredslgb er defekt

* Dbatteriet er defekt

* kontrollamperne er defekte

Kontakt generelt set altid forhandleren, hvis du opdager et forhold, der virker unormalt.
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Henstilling og opbevaring

¢ [Henstilling
¢ [Henstilling
# Klarggring fgr ibrugtagning

VIGTIGT

Henstilling og opbevaring af maskinen skal forega i overensstemmelse med

standarden NF ISO 6749 ''Henstilling og opbevaring af gravemaskiner'" fra

oktober 1987. I de folgende kapitler beskrives en del af ovennzevnte standard, men
ikke udtsmmende. Yderligere oplysninger findes i standarden.






34 Henstilling

34 Henstilling

e Formalet med klarggring til opbevaring er at beskytte maskinen mod omgivelsernes
korrosive pavirkning og mod mindre skader, der kan opsta under handtering, transport
og oplagring.

* Sgrg for, at maskinen er i god stand, fgr den henstilles.

1) Renggr alle delene.

2)Anvend smgreolie og smgrefedt pa maskinens metalflader, og udskift motorolien.
3) Udtgm braendstoftanken, eller fyld den op for at undga kondensation.

4) Pafgr en lille mengde rustbeskyttelse pa de fritliggende dele af
hydraulikcylinderstangerne.

5) Fyld batteriet op med destilleret vand til afmarkningen for gverste niveau. Afbryd
derefter batteriets minuspol, og tildek batteriet, eller afmonter det.

6) Tilsat frostvaeske i kelevaesken, hvis temperaturen falder til under 0°C. Overhold de
forhold, der anbefales i tabellen, i henhold til temperaturen.

Minimumtemperatur °C -5 -10 | -15 | 20 | -25 | 30 | -35 | -40
Frostvaeskemangde L 0,5 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,9
Vandmengde * L 3,0 2,6 2.4 2,2 2,1 1,9 1,7 1,6

*Brug hanevand.

M\ ADVARSEL!
Hold aben ild pa afstand, da frostvaesken er letantzendelig.
Pas pa, at frostvaesken ikke kommer i kontakt med gjne og hud, nar aftapningsproppen
tages af.
7) Las betjeningsgrebene og pedalerne med lasegrebene og pedalbeskyttelserne.

¢ Maskinen ruster nemt, hvis den henstilles i narheden af havet eller et sted, der er udsat
for havluft. Pafgr rustbeskyttelse pa alle fritliggende dele af stempelstengerne, og
tildeek maskinen med et lag polyethylen eller olieret papir. Nogle rustbeskyttelsesmidler
gdelegger gummimaterialerne. Anvend en egnet rustbeskyttelse.

|'n'|
% VARSEL

Nar maskinen startes i et lukket omrade, skal der udluftes ved at abne
dere og ruder for at undga gasforgiftning.
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35 Henstilling

Det anbefales at henstille maskinen pa et
aflukket og overdekket sted.

Hvis maskinen henstilles udendgrs, skal den
parkeres pa et vandret underlag og tildekkes
med en presenning.

Maskinen skal henstilles i den viste position
for at beskytte hydraulikcylindernes stenger
mod korrosion.

Hvis maskinen ikke er udstyret med tilbehgr
Anbring lynkoblingen pa jorden som vist
her. Hvis lynkoblingen er placeret pa jorden,
og styrekontakten er i afmonteret position,
abnes krogen, nar motoren startes, hvilket
kan medfgre skader pa jorden eller udstyret.

Ved langere tids opbevaring skal maskinen flyttes mindst en gang om maneden, sa der
dannes nye olielag pa alle mobile dele, og batteriet skal oplades.

Nar maskinen ikke skal anvendes i mere end 3 maneder, ma larvebandene ikke placeres

i direkte sol eller regnvejr.

Anvisningerne for klarggring fgr henstilling og f@r ibrugtagning og datoen for klarggring
fgr henstilling skal anbringes i en vandtat kuvert med en etiket og anbringes et synligt

sted pa maskinen.

Inspektionshuller, abninger til vaeskepafyldning, udstgdningsmanifolde og andre
abninger, der fremmer adgang til nedbgr i samlingernes og komponenternes indvendige

hulrum skal vere helt tat lukket.

e Lasegrebene skal vere i last position
for at undga risiko for utilsigtet start af
maskinen.

a = Lasning
b = Lasegreb

¢ = Venstre side

Hvis maskinen skal henstilles i leengere tid, skal den regelmassigt efterses med hensyn
til det udvendige, de beskyttede fladers stand og beskyttelsesmaterialerne. Der galder

felgende intervaller for kontrol:

— hver 6. maned i tempererede egne.

— hver 3. maned under tropiske, kolde eller arktiske vejrforhold eller ved kysten.
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36 Klargering for ibrugtagning

Fglg denne procedure, fgr maskinen anvendes igen efter l&engere tids henstilling:
1) Tgr rustbeskyttelsen af hydraulikcylinderstangen.
2) Pafgr en stor maengde olie eller smgrefedt pa den mobile del.

3) Udtgm vandet fra brendstoftanken, bundkarret og hydraulikolietanken ved at tage
aftapningspropperne af.

4) Lad maskinen varme op, nar motoren er startet.
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Tekniske specifikationer

# Specifikationer

¢ Arbejdsmal

# Stgj fra maskinen
# [Vibrationer fra maskinen







37 Specifikationer

37 Specifikationer

ViO57U

Larveband Gummi | Stal

H (larvebandenes spending) mm 8 ~13/105 ~ 115

Elementer FOPS Fgrerhus

Vagt (i overensstemmelse med CE-standarder)
| Maskinens vegt (med operatgr +75 kg) kg 5321/ 5391
Omrade for arbejde og ydeevne

Driftstemperaturomrade °C -15 ~ 40

Skovlkapacitet, standard m3 0,11

Skovlbredde, standard mm 500

Maks. dybde mm 3730

Maks. dybde ved lodret udgravning mm 2900

Maks. naet hgjde mm 5890

Maks. aflesningshgjde mm 4320

Maks. rekkevidde over jorden mm 5965

Minimumradius for rotation fremad mm 2135

<med rotation af udliggeren> <1905>

Udliggerens rotationsvinkel: Venstre / hgjre 70° / 70°

Maks. udgravningskraft: Skovl/arm kN 42,8

Kgrehastighed: Hgj / lav km/h 43 / 43

2,3 /2,1

Maks. skraning 30°

Rotationshastighed rpm 10,0

Gennemsnitligt jordtryk, standardlarveband kg / 0,289 /7 0,3

cm?

Hydraulikpumpens kapacitet L/min | 40,3 x 2 <pumpe med
variabel kapacitet> ; 40,3 x 1
<tandhjulspumpe> ;

Maks. tryk i det hydrauliske kredslgb MPa | Pl1:24,5/P2:24,5/P3:24,5

Motor

Type 4 cylindre , vandkgling , diesel

Model 4TNV88-BXBVA

Effekt / omdrejninger kW / rpm 30,2 / 2400

Slagvolumen cm3 2190

Kompressionsforhold til 250 rpm. MPa 343

Indsprgjtningstryk MPa 19,6 ~ 20,6

Generatorydelse V/A 12 / 40

Batteri V / Ah 12 /95

Med forbehold for tekniske endringer.
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38 Arbejdsmal

38 Arbejdsmal

AA‘ ol o
miiann
A8,
A
Unité: mm | ViO57U ViO57U Unité: mm | ViO57U ViO57U
bras long bras long
A 757 757 P 4122 4167
B 500 500 Q 5965 6283
C 673 673 R 6110 6424
D 72 72 S 3900 4286
E -12 T 1310 1203
F 1970 1970 U 2900 3148
G 975 975 v 3730 4059
H/swing | 2125 2125 Y 4320 4537
I 460 460 Z 5890 6197
K 2640 2640 AA 355 355
L 530 530 AB 400 400
M 1900 1900 AC 1670 1670
N 2580 2580 AD 1990 1990
o 5097 5142 AE 1690 2030
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39 Stgj fra maskinen

39 Stoj fra maskinen

Resultat af undersggelserne:

ViO57U
LwA (dBA) 96
LpA/LAeq (dBA) 82
LpCréte (dBC) < 130

Afrundede verdier

LwA : vaegtet lydtryksniveau A.

LpA/LAeq : vagtet lydtryksniveau A ved operatgrens grer.

LpCréte : maksimal verdi for det gjeblikkelige lydtryk malt med frekvensvegtning C.
Udfgrte foranstaltninger:

* maskine i statisk position

* motoren arbejder ved nominel effekt

LwA : fastlagt og garanteret i henhold til EU-direktiv 2000/14/EF med @&ndringer i direktiv
2005/88/EF.

LpA/LAeq : malt og garanteret i overensstemmelse med standarden NF-ISO 6396: 1997.

Disse verdier erkleres at vere i overensstemmelse med EU-direktiv 98/37/EF og svarer
ikke til eksponeringsverdier ved 8 timers arbejde.
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40 Vibrationer fra maskinen

40 Vibrationer fra maskinen

Resultat af undersggelserne:

Maskine | Komplet hus i m/s? (aktionsgrense | Skovl-arm m/s? (aktionsgraense <
<0,5) 2,5)
Rende- Jord- Kgrsel pa | Rende- Jord- Kgrsel pa
gravning | pafyldning | grees gravning | pafyldning | grees
ved ved
byggemodnjing byggemodniing

ViO57U <0,5 0,9 1,1 <25 <25 <25

Afrundede vardier
Det er gennemsnitsveerdier for acceleration, der er udarbejdet i henhold til nedenstaende
cyklusser.
Udfgrte foranstaltninger:

* Rendegravning ved byggemodning: 5 arbejdsgange med udgravning og aflesning til
venstre i 45°.

* Jordpafyldning: 3 arbejdsgange med jordpafyldning.
* Korsel pa gres: Kgrsel frem og tilbage i Igbet af ca. 1 minut med flere retningsskift.

Foranstaltninger i henhold til standarden ISO EN 1032 (2003) for hele huset og i henhold
til standarderne NF EN ISO 5349-1 (2002) og NF EN ISO 5349-2 (2001) for systemet
skovl-arm.

Bemark : Disse verdier erklares at vare 1 overensstemmelse med EU-direktiv 98/37/EF
og svarer ikke til eksponeringsvaerdier ved 8 timers arbejde.

For at overfgre sa fa vibrationer som muligt til hele huset under maskinens drift og af hensyn
til operatgrens sundhed skal der treffes fglgende forholdsregler:

* Indstil fgrersedet i henhold til operatgrens stgrrelse.
* Hold terrenet i god stand.

* Anvend maskinen under de patenkte forhold, og tag hgjde for terreenets faktiske forhold
og de sarlige vibrationspavirkninger, der skyldes maskinens faktiske anvendelsemade.

Brugeren skal kende og opbevare instruktionerne for montering og brug af tilbehgret.
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Loftekapacitet

¢ [Kontravaegt

¢ Uden kontravaegt

VIGTIGT

De kapaciteter, der er anfgrt i fglgende skemaer, galder for et vandret og fast
underlag. Nar maskinen ikke anvendes pa denne type jord, skal der tages hgjde for
de nye forhold.

VIGTIGT

Dataene i disse skemaer viser lgftekapaciteten i henhold til standarden ISO 10567.

De svarer til 75 % af den maksimale statiske belastning fgr tipning eller til 87 % af

den hydrauliske lgftekraft. De data, der er markeret med *, viser de hydrauliske
graenser for lgftekraften.






41 Kontravaegt

41

Kontravaegt

41.1 ViO57U

Maskine med fgrerhus og gummilarveband.

B = Hgjde til skovl i meter
C = Belastningspunkt

A = Udh&ng fra rotationsaksen

Skovlbredde: 500 mm. Skovlvegt: 115 kg

@j Langsgaende udligger E{] Tveargaende udligger
Skovlblad s&nket Unité : kg
A (m) Max 4,0 m 3,0 m 25 m
B | 0 | 4 [0 4 [0 4 | 0| 4
4,0 *780 *880 *870 *890 - - - -
3,0 680 *920 *870 *900 = - - -
2,0 590 *950 850 *1120 *1430 *1430 *1850 *1850
1,0 570 *990 910 *1320 1420 *1970 1860 *2680
0 560 *990 880 *1450 1330 *2190 1800 *2750
-1,0 660 *1040 850 *1390 1310 *2050 1860 *2590
-2,0 730 *960 - - - - - -
Skovlblad lgftet Unité kg
A (m) Max 4,0 m 3,0 m 2,5 m
B | -0 [ 4 [ -0 &4 |0 4 | 0| 4
4,0 *760 *890 *910 *890 - - - -
3,0 660 670 *900 *890 - - - -
2,0 600 590 860 *920 *1460 *1430 *1850 *1850
1,0 560 590 900 930 1380 1340 1860 1870
0 650 620 870 900 1340 1400 1770 1900
-1,0 640 700 840 890 1310 1400 1840 1850
22,0 740 | *790 - - - - - -
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41 Kontravaegt

41.2 ViO57U Lang arm

Maskine med fgrerhus og gummilarveband.

Skovlbredde: 500 mm. Skovlvaegt : 115 kg

A = Udh@ng fra rotationsaksen
B = Hgijde til skovl i meter

C = Belastningspunkt

[3] Langsgaende udligger D:[:) Tvergaende udligger
Skovlblad senket Unité : kg
A (m) Max 4,0 m 30 m 25 m 1,0 m
Ba [0 | 4 [0 & [0 &4 [0 & [0 4
4,0 - - 687 696 - - - = - -
3,0 *718 | *774 | *757 | *766 - - z S - -
2,0 *783 | *853 | *948 | *966 | *1209 | *1218 | *1850 | *1850 - -
1,0 656 957 | *1088 | #1209 | 1350 | *1766 | 1860 | *2680 | *1444 | *1444
0 600 | *1018 [ 863 [ *1257 | 1369 | *2062 | 1800 | *2750 | 1718 | #2332
-1,0 - - 863 | *1392 | 1219 | *2027 [ 1860 [ *2590 [ 1560 [ *2662
-2,0 - - 825 | *1175 | 1163 [ *1766 - - 1575 | *2532
Skovlblad lgftet Unité : kg
A (m) Max 4,0 m 3,0 m 2,5 m 1,0 m
B |-D | 4 [~ 4|0 &[0l 4 [0
4,0 - - *661 | *661 - - - - -
3,0 *718 | *718 | *752 | *722 - - - - -
2,0 *783 | *783 | *931 | *922 | *1209 | *1183 | *1444 | *1418 -
1,0 638 675 | *1088 | *1088 | *1544 | *1566 | *1914 | *2001 -
0 600 731 806 919 1331 | *1313 | 1553 | 1770 -
-1,0 - - 806 881 1163 | *1275| 1568 | 1680 -
-2,0 - - 806 825 1144 | *1163 - - -
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42 Uden kontravaegt

42 Uden kontravaegt

42.1 ViO57U

@)

7

Maskine med fgrerhus og gummilarveband.

Skovlbredde: 500 mm. Skovlvegt: 115 kg

A = Udh&ng fra rotationsaksen

B = Hgjde til skovl i meter

C = Belastningspunkt

@j Langsgaende udligger E{] Tveargaende udligger
Skovlblad s&nket Unité : kg
A (m) Max 4,0 m 3,0 m 2,5 m
B | 0 | 4 [0 4 [0 4 | 0| 4
4,0 750 *860 *860 *860 - - - -
3,0 570 *910 *870 *870 = - - -
2,0 490 *940 810 *1090 *1430 *1430 *1850 *1850
1,0 460 *970 780 *1320 1250 *1970 1610 *2650
0 480 *990 750 *1450 1190 *2190 1540 *2710
-1,0 570 *1030 730 *1380 1150 *2050 1560 *2580
-2,0 730 *960 - - - - 1620 *1930
Skovlblad lgftet Unité kg
A (m) Max 4,0 m 3,0 m 2,5 m
B | -0 [ 4 [ -0 &4 |0 4 | 0| 4
4,0 730 *860 *860 *860 - - - -
3,0 560 580 *870 *850 - - - -
2,0 480 510 800 830 *1430 *1430 *1850 *1850
1,0 450 480 760 800 1220 1280 1600 1750
0 470 510 740 780 1170 1230 1520 1650
-1,0 540 580 700 750 1140 1190 1540 1680
-2,0 720 790 - - - - 1600 1700
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42 Uden kontravaegt

42.2 ViO57U Lang arm

Maskine med fgrerhus og gummilarveband.

Skovlbredde: 500 mm. Skovlvaegt : 115 kg

A = Udh@ng fra rotationsaksen

B = Hgijde til skovl i meter

g e Se—- C = Belastningspunkt
[3] Langsgaende udligger D:[:) Tvergaende udligger
Skovlblad s&nket Unité : kg
A (m) Max 50 m 4,0 m 30 m 2,5 m
Ba [0 | 4 [0 & [0 &4 [0 & [0 4
4,0 638 766 - - *687 [ *696 - - - -
3,0 495 *792 548 *174 | *757 | *766 z S - -
2,0 443 *809 548 *853 | *948 | *966 | *1209 | 1218 - -
1,0 420 *835 518 *957 803 | *1209 | 1283 | *1766 | *1444 | *1444
0 428 *887 503 | *1018 | 743 | *1257 | 1193 | #2062 | 1718 | #2332
-1,0 488 *922 - - 720 | *1392 | 1148 [ *2027 [ 1560 | *2662
-2,0 645 *948 - - 743 | *1175 | 1163 | *1766 | 1575 | *2532
Skovlblad lgftet Unité : kg
A (m) Max 50 m 4,0 m 3,0 m 2,5m
B |-D | 4 [~ 4|0 &[0l 4 [0
4,0 638 *740 S - *661 [ *661 - - - -
3,0 495 555 548 608 *157 | *722 - - - -
2,0 443 465 540 600 *931 [ *922 [ *1209 | *1183 | *1444 | *1418
1,0 420 458 518 570 795 840 1268 | 1380 | 1688 | 1883
0 428 465 503 546 743 795 1178 | 1298 | 1553 | 1770
-1,0 488 533 - - 120 788 1148 | 1238 | 1568 | 1680
-2,0 645 683 - - 735 795 1163 | 1260 - -
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43 Kontrolskemaer for vedligeholdelse

43

vedligeholdelse

Kontrolskemaer

43.1 Kontrolskemaer til 500 timers drift

for

De fglgende sider indeholder kontrolskemaer til det vedligeholdelsesarbejde, der skal

udfgres indtil 500 timers drift.

Kontrolskema: Efter de fgrste 50 timers drift

Antal driftstimer 50 timer

Dele Arbejde Udarbejdet af
Motorolie Udskiftning
Oliefilter Udskiftning af
elementet
Drev og kronhjul for rotation | Smgring
Brendstoftank Udluftning
Vandudskiller Renggring Forhandler
Indsugnings- og Indstilling af
afgangsventiler spillerum
Spending af
Topstykkeblok boltene
Reduktionsgear for —
kgrebevagelse Olieskift
Reduktionsgear for rotation Olieskift

Kontrolskema: Efter de fgrste 100 timers drift

Antal driftstimer 100 timer

Dele

Arbejde

Udarbejdet af

Drev og kronhjul for rotation

Smgring

—{Smgring af tandhjulet
og drejekransen |, side

Brandstoftank

Udluftning

—[ Udluftning af

brazndstoftanken |, side

Vandudskiller

Renggring

—| Renggring aff

braendstofforfilter/vandudy
_side [139

killer]
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43 Kontrolskemaer for vedligeholdelse

Kontrolskema: Vedligeholdelse for hver 50 timer

Antal driftstimer 150 timer

Dele Arbejde Udarbejdet af
—{ Smgring af tandhjulet
Drev og kronhjul for rotation | Smgring og drejekransen |, side]
139
—{ Udluftning af
Brendstoftank Udluftning braendstoftanken | side
140
—J| Renggring af
Vandudskiller Renggring braendstofforfilter/vanduddkiller
_side 139
Kontrolskema: Vedligeholdelse for hver 50 timer
Antal driftstimer 200 timer
Dele Arbejde Udarbejdet af
—{ Smgring af tandhjulet
Drev og kronhjul for rotation | Smgring og drejekransen |, side
139
—{ Udluftning af
Brandstoftank Udluftning braendstoftanken | side
140
—J{ Renggring af
Vandudskiller Renggring brandstofforfilter/vanduddkiller

side 139
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43 Kontrolskemaer for vedligeholdelse

Kontrolskema: Efter de fgrste 250 timers drift

Antal driftstimer 250 timer

Dele Arbejde Udarbejdet af
Returfilter for hydraulikolie Udskiftning
Indsugningsfilter Renggring
Drev og kronhjul for rotation | Smgring
Brendstoftank Udluftning
Vandudskiller Renggring

Reduktionsgear for rotation

Efterfyldning af
olie

Reduktionsgear for

Efterfyldning af

kgrebevaegelse olie

Motorolie Udskiftning

Oliefilter Udskiftning af
elementet

Kgalerribber Renggring

Kgregreb og speederhandtag ﬁgg:irﬁilnzg

Luftfilter Renggring

Forhandler

Kontrolskema: Vedligeholdelse for hver 50 timer

Antal driftstimer 300 timer

Dele

Arbejde

Udarbejdet af

Drev og kronhjul for rotation

Smgring

—{Smgring af tandhjulet
og drejekransen |, side

Brandstoftank

Udluftning

—[ Udluftning af

brazndstoftanken |, side

Vandudskiller

Renggring

—| Renggring af

braendstofforfilter/vandudy

_side][I39

killer]
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43 Kontrolskemaer for vedligeholdelse

Kontrolskema: Vedligeholdelse for hver 50 timer

Antal driftstimer 350 timer

Dele Arbejde Udarbejdet af
—{ Smgring af tandhjulet
Drev og kronhjul for rotation | Smgring og drejekransen |, side]
139
—{ Udluftning af
Brendstoftank Udluftning braendstoftanken | side
140
—J| Renggring af
Vandudskiller Renggring braendstofforfilter/vanduddkiller
_side 139
Kontrolskema: Vedligeholdelse for hver 50 timer
Antal driftstimer 400 timer
Dele Arbejde Udarbejdet af
—{ Smgring af tandhjulet
Drev og kronhjul for rotation | Smgring og drejekransen |, side
139
—{ Udluftning af
Brandstoftank Udluftning braendstoftanken | side
140
—J{ Renggring af
Vandudskiller Renggring brandstofforfilter/vanduddkiller
_side]139
Kontrolskema: Vedligeholdelse for hver 50 timer
Antal driftstimer 450 timer
Dele Arbejde Udarbejdet af
—{ Smgring af tandhjulet
Drev og kronhjul for rotation | Smgring og drejekransen |, sid¢
139
—{ Udluftning af
Brandstoftank Udluftning braendstoftanken |, side
140
—J| Renggring af
Vandudskiller Renggring braendstofforfilter/vanduddkiller

, side [139
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43 Kontrolskemaer for vedligeholdelse

Kontrolskema: Vedligeholdelse for hver 500 timer

Antal driftstimer 500 timer

Dele Arbejde Udarbejdet af

Drev og kronhjul for rotation | Smgring

Brendstoftank Udluftning

Vandudskiller Renggring

Reduktionsgear for rotation Efterfyldning af
olie

Reduktionsgear for Efterfyldning af

kgrebevagelse olie

Motorolie Udskiftning

Oliefilter Udskiftning af Forhandler
elementet

Kgalerribber Renggring

Kgregreb og speederhandtag ﬁgg:irﬁilnzg

Luftfilter 32181112233 1tng af

Returfilter for hydraulikolie Udskiftning

Batteriets elektrolyt Kontrol af densitet

Brandstoffilter Udskiftning
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43 Kontrolskemaer for vedligeholdelse

43.2 Oversigt over kontrolskemaer

Kontrolskema:

Antal
driftstimer

For hver
50t

For hver 250 t

For hver 500 t

For hver
1.000 t

For hver
2.000 t

550

600

650

700

oI L o e

750

800

850

900

950

Fo I o B o T ]

1000

1050

1100

1150

1200

oI o R e

1250

1300

1350

1400

1450

Fo I o B o T

1500

1550

1600

1650

1700

oI LT o et

1750

1800

1850

1900

1950

Fo I o B o T ]

2000

2050

2100

2150

2200

oI LT o et

2250

2300

2350

2400

2450

[ o B o T

2500
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43 Kontrolskemaer for vedligeholdelse

43.3 Kontrolskemaer til at kopiere

Kopier fglgende skemaer, og udfgr vedligeholdelsesarbejdet pa maskinen i henhold til

antallet af driftstimer (jf. skema pa forrige side).

Kontrolskema: Vedligeholdelse for hver 50 timer

Antal driftstimer

timer

_side][I39

Dele Arbejde Udarbejdet af
—/ Smgring af tandhjulet
Drev og kronhjul for rotation | Smgring og drejekransen |, side
139
—| Udluftning af
Brendstoftank Udluftning r&ndstoftanken || side
140
—| Renggring af]
Vandudskiller Renggring brandstofforfilter/vanduddkiller
, side [139
Kontrolskema: Vedligeholdelse for hver 50 timer
Antal driftstimer timer
Dele Arbejde Udarbejdet af
—{Smgring af tandhjulet
Drev og kronhjul for rotation | Smgring og drejekransen |, side
139
—[ Udluftning af
Brendstoftank Udluftning brendstoftanken |, side
—| Renggring aff
Vandudskiller Renggring r&ndstofforfilter/vanduddkiller
, side [139
Kontrolskema: Vedligeholdelse for hver 50 timer
Antal driftstimer timer
Dele Arbejde Udarbejdet af
—{Smgring af tandhjulet
Drev og kronhjul for rotation | Smgring og drejekransen |, side
—[ Udluftning af
Brandstoftank Udluftning brandstoftanken |, side
—| Renggring af]
Vandudskiller Renggring brandstofforfilter/vanduddkiller
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43 Kontrolskemaer for vedligeholdelse

Kontrolskema: Vedligeholdelse for hver 250 timer

Antal driftstimer

timer

Dele Arbejde Udarbejdet af
Drev og kronhjul for rotation | Smgring
Brendstoftank Udluftning
Vandudskiller Renggring

Reduktionsgear for rotation

Efterfyldning af
olie

Reduktionsgear for

Efterfyldning af

kgrebevagelse olie

Motorolie Udskiftning

Oliefilter Udskiftning af
elementet

Kglerribber Renggring

Kgregreb og speederhandtag ill(l(c)lrslttirl(;ilngg

Luftfilter Renggring

Forhandler
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43 Kontrolskemaer for vedligeholdelse

Kontrolskema: Vedligeholdelse for hver 500 timer

Antal driftstimer

timer

Dele Arbejde Udarbejdet af
Drev og kronhjul for rotation | Smgring
Brendstoftank Udluftning
Vandudskiller Renggring

Reduktionsgear for rotation

Efterfyldning af
olie

Reduktionsgear for

Efterfyldning af

kgrebevagelse olie
Motorolie Udskiftning
Oliefilter Udskiftning af
elementet
Kgalerribber Renggring
o Kontrol og
Kgregreb og speederhdndtag indstilling
Luftfilter Udskiftning af
elementet
Returfilter for hydraulikolie Udskiftning

Batteriets elektrolyt

Kontrol af densitet

Brandstoffilter

Udskiftning

Luftfilter

Udskiftning

Forhandler
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43 Kontrolskemaer for vedligeholdelse

Kontrolskema: Vedligeholdelse for hver 1000 timer

Antal driftstimer

timer

Dele Arbejde Udarbejdet af
Drev og kronhjul for rotation | Smgring
Brendstoftank Udluftning
Vandudskiller Renggring

Reduktionsgear for rotation

Efterfyldning af
olie

Reduktionsgear for

Efterfyldning af

kgrebevagelse olie
Transmissionsolie Udskiftning
Differentialeolie Udskiftning
Hydraulikolie Udskiftning
Motorolie Udskiftning
Oliefilter Udskiftning af
elementet
Renggring eller
. udskiftning
Indsugningsfilter afhaengigt af
filteret
Kglerribber Renggring
o Kontrol og
Kgregreb og speederhandtag indstilling
Luftfilter Udskiftning af
elementet
Returfilter for hydraulikolie Udskiftning
Batteriets elektrolyt Kontrol af densitet
Brandstoffilter Udskiftning
Kgleveske Udskiftning
Indsugnings- og Indstilling af
afgangsventiler spillerum
Breandstofindsprgjtningsventil | Kontrol og
indstilling
Indsprgjtningsdyser og Kontrol og
indsprgjtningstryk indstilling
Topstykkeblok Spanding af
boltene
Luftfilter Udskiftning

Forhandler
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43 Kontrolskemaer for vedligeholdelse

Kontrolskema: Vedligeholdelse for hver 2000 timer

Antal driftstimer

timer

Dele Arbejde Udarbejdet af
Drev og kronhjul for rotation Smgring
Brendstoftank Udluftning
Vandudskiller Renggring
Reduktionsgear for rotation Olieskift
Transmissionsolie Udskiftning
Differentialeolie Udskiftning
Hydraulikolie Udskiftning
Motorolie Udskiftning
Oliefilter Udskiftning af
elementet
Indsugningsfilter Renggring eller
udskiftning afthaengigt
af filteret
Kglerribber Renggring Forhandler

Kgregreb og speederhandtag

Kontrol og indstilling

Udskiftning af

Luftfilter

elementet
Returfilter for hydraulikolie Udskiftning
Batteriets elektrolyt Kontrol af densitet
Brandstoffilter Udskiftning
Kaleveske Udskiftning
Indsugnings- og afgangsventiler | Indstilling af

spillerum

Brandstofindsprgjtningsventil

Kontrol og indstilling

Kglesystem Renggring
Brandstofslange, Kontrol og
kglevandsslange udskiftning
Indsugnings- og afgangsventiler | Tilkgrsel
Brandstofpumpe Kontrol af
indstillingen
Topstykkeblok Spanding af boltene
Luftfilter Udskiftning
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44 Notater
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45 Garantibevis
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